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キヤノン株式会社 
キヤノン販売株式会社 

干] 08-801] 東京都港区兰田 3-12-1 已東急王田ビル 


製品取り扱い方巧に関するご相談お □ 


お問い含わせ 

キヤノン販売お客様相談センター（全国共通番号） 0570-01-9000 

受付時間：平日9 : 00〜12 : 0013 : 00〜18 : 0019 : 00-21 : 00 
± .日.祝日]0 : 00〜12 : 0013 : 00〜17 : 00 
(1 月 1 曰〜 1 月3曰を除く） 

お電話びつなびりましたら音声ガイダンスに従ってデジタルカラの該当番号〈71> 
をお話しください。音声認識後、商品担当者におつなぎします。 

全国64ヶ所にある最寄りのアクセスポイントまでの通話料金でご利用になれます。なお、 
携帯電話- PHS をご使用の方は 043-2] 1 -9556 をご利用ください。 

ぷ 音声応答システム’受付時間•該当番号は予告なく変更する場合びありまず。あらかじめご了承くだ 
ごし、。 

% 電話の回線状態等によっては、正しく音声認識できなレ場合びあります。 

その場合でちオペレーターにおつなざいたしますので、そのまま電話を切らずにお待ち < ださし、。 
※消耗品はお買い上げいただしすこ販売店、お近くのキヤノン製品取り扱い店およびキヤノン販売 
(株)販売窓□にてご購入ください。なお、ご不明な場合はお客様相談センターにご相談ください。 


修巧サービスご相談窓 □ 


同個の「修理サービスご相談窓□」（別紙）でご確認ください。 


キヤノンデジタルカメラホームぺージのご案内 


キヤノンデジタ J レカメラのホームページを開設しています。最新の肩報び掲載されてい 
ますので、インターネットをご利用の方は、ぜひお立ち寄りください。 

キヤノン株式会社 

http://www.canon.co.jp/lmaging/ 

キヤノン販売株式会社デジタルカメラ製品情報 

http://www.canon-sales.co.jp/camera/digital/ 

キヤノン販売株式会社サービス&サポート 

http://www.canon-sales.co.jp/e-support/index-j.html 

Canon Image Gateway 

http://www.imagegateway.net/ 
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キヤノンデジタルカメラ 

■ XVdigital ョ〇〇日 
カメラ ユーザー ガイド 




•最初に P.7 のに使用の前に」をお読みください。 

• ソフトウIアのインストールと画像の取り込み方法につい 
ては、ソフトウェアクイックガイドをお読みください。 
•ずぐにカメラをお使いになりたいとさは、 P. 14の「クイッ 
クスタート J をお読みください。撮影、再生、消まの操作ち法 
を簡単に説明していまず。 

•各プリンターに同烟されているプリンターユーザーガイド 
もお読みくだをい。 
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•カメラには、曰付/時刻などの設定を保持するための巧電型リチウム電池 
が内蔵されており、バッテリーを入れたときに巧電されまず。ご購入時に 
4 時間程度、カメラにバッテリーを入れておくか、または AC アダプター 
キット ACK500 (別尉を使用し巧電してくださし、。電源び入っていな 
くてち巧電できまず。 

•電源を入れたときに、曰付/時刻設定画面が表示された場合は、内蔵の巧電 
型リチウム電池の容量がなくなっていまず。上記のち法で充電してください。 


日付/時刻用パッテリーの充電について 


リチウムイオン電池の1」サイクルにご協力 < r ごさい。 


このカメラででまること- 

シャッターを押すだけで簡単に撮影できます。静止画のほ 
か、動画も撮影できます。また、露出補正、ホワイトノ '(ラン 
ス、色効果などを用途にあわせて変更で舌ます。 

SI センサーを搭載してお0、撮影した画像の縦横位置ち自 
動的に判別します。 

撮った画像をその場ですぐに確認でき、必要なければすぐ 
に削除できます。また、スライドシヨー機能 （DP0F 準拠） 

で画像を自動的に再生できます。 

カメラダイレクト対応プ U ンター（別売）や力^ラダイレク 
卜対応 BJ プI」ンタ（別売）に接続し、手軽に高画質なプ U 
ントを得られます。 

同個のソフトウエアで画憬を取り込み、画傲を編集、加工 
できます。さ5にインターネットを通じて、才 U ジナルアル 
ノ くムを作成し、友人や家族に公開できます。 

起動画面や起動音、シャッター音などのマイカメラコンテ 
ンツを巧みの設定に変更できます。また、インターネット 
からマイカ^ラコンテンツをダウン□ードし、カメラをカス 
タマイスでさます。 


撮影 

再生 

プリント 
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ガイドの巧いかた 

UTF のガイドび用意されています。用途にをわせてお使いください。 

|~ T ~| カメラユーザーガイド（本書） 

•撮影、再生、消去の操作方法 
•コンピューターとの接続方法 

-カメラダイレク h 対応プI」ンターとの接続方法、およびプ IJ ント方法 

U システムマップ 

•周辺機器との接続 •同砸品•別売品の紹介 

nj ソフトウェアクイックガイド 

•同捆の CD-R 日 M に納め b れている各ソフトウェアの主な機能 
•コンピューターに必要なシステム構成 
•ソフトウェアのインス!ル方法 

•カメラで撮影した画像をコンピューターに取り込む方法 



ZoomBrowser EX ソフトウェアガイド （ Windows)/ 
Ima 呂 eBrowser ソフトウェアガイド (Macintosh) 

•ZoomBrowser EX (Wind 日 ws) の詳細な使いかた 
•ImageBrowser (Macintosh) の詳細な使いかた 



力ードフオトプリンタ ー CP-100/CP-10 プリンタードライバ 
ユーザーガイド （ Windows/Macintosh) 

•プリンタードライノてのインス! J レ方法 
•コンピューターとの接続方法、およびプ U ント方法 


n プリンターユーザーガイド（別売のプリンターに同姻） 

•プリンターと力^ラの接続方法 

•ペーノ く一やインクカセットの入れかた 

•プリンターやペーパー、インクカセットの取り扱い上のご注意 


^修理サービスご相談窓 □ 

■修理に関するお問い合わせ先 



このガイドについて 

このガイドの表記について 

見出しの横にあるマークは、この操作び行えるモードを表しています。下の 
例では、モードダイヤルび o 、 OM 、 ca またはのときに操作できます。 

のセルフタイマーを使って撮る 垣]画国西] 


白いボタンは、その手順で巧すボタンを表しています。 
ちの例では、 MENU ボタンを押します。 






d 力;ラを正し<動作させるための注意や制限を記載しています。 



:力;><ラを使用するにあたって知っておくと便利なことが5、参考に 
なることびらを記載しています。 


こんなとをには 

♦；< ニュー操作のしかたびわか5ない 

メニューの選択と設定のしかた （P.3 日） 
♦撮影モードごとに設定できる機能びよくわか5なし、 

♦電源を切ると、設定の変更が保持されるのかわか5ない 

各撮影モードで設定できる機能一覧 （P.78) 
♦プリントのしかたびねからない 

プリントについて （P.96) 

♦利巧でさる機能にどんなちのびあるかわか5ない 

撮影メニュー (P.124) 

再生メこュー （P.127) 

設定メニュー （P.129) 

マイカメラメニュー （P.131) 





目次 

は、この力方ラの機能や操作をまとめてあります。 


ご店巧の前に 


必ずお読みください . 7 

ま全上のご注意 . 8 

故障を防ぐためのご注意 . 13 


クイックスタート 


クづツク乂夕ート . 14 


き部のち抑 


刖回- . 16 

胃® . 17 

操作部 . 18 

インジケーター . 19 

モードダイヤル . 20 

バッテリーを巧電ずる…. ... 21 

バッテリーを入れる . 23 

CF 力ードを入れる ... 25 

曰付/時刻を設定ずる ... 27 

言語を設定する ... 28 


含本操作 


電源を入れる . 29 

液晶モニターの使いち . 31 

ファインダ—を使って撮る.. . 35 

シャツターボタンの f 甲しち . 3色 

ズーム（画角）を調節する . 38 

メニューの選択と設定のしかた ... 39 




























カメラをカスタ 7 イズずる（マイカメラ機能) 


マイカメラコンテンツを変更する . 44 

マイカメラコンテンツを登録する.. . 4已 

Canon Image Gateway をミ舌用ずる ... 4色 


撮影 


撮影モードを選択ずる . 48 

撮影直後に画像を確認ずる ... 49 

記録画素数/圧縮率を変更ずる..… . 已〇 

ちスト□ボを使って撮る . 已2 

A 至近距離 / ii 遠距離で撮影ずる. .. 已4 

デジタルズームで撮る. .. 已己 

Qi 連続して撮る ..... 己色 

のセルフタイマーを使って撮る ... 已7 

ロステイッチアシストで撮る. .. 已8 

動画を撮る . 色1 

フォーカス□ックで}最る （ AF □ック） . 色2 

露出を固定して撮る （ AE □ック） .... ..色4 

FE □ジクで撮る ... ..".色已 

才ートフォーカスち式を切り換える . 色色 

囚測光ち式を切り換える . 67 

因露出を補正ずる ....... 色 S 

長砂時設定で撮る . 69 

WB ホワイトバランスを設定する. .. 71 

ぷ色効果を切り換える . 74 

旧0感度を変更ずる . 75 

縦横自動回転の設定をする. .. 7色 

ファイル番号をリセットする. . 77 

各撮影モードで設定でをる機能一覧 ... 78 






























再を 


1画像ずつ見る . 80 

0. 拡大して見る . 81 

因目画像ずつまとめて見る . 82 

動画を見る ... 83 

回転して表示する. ..... .8已 

音青メモを付ける ... .8白 

画像を自動再生する（スライドショー） . 88 

画像をプ□テクトずる . 92 


消去 


输1画像ずつ消去ずる . 93 

全画像を消去する. .. 94 

CF 力ードを初期化する .. . .. 目已 


プリント 


プリントについて . 96 

プリントメニューの選巧と設定のしかた.. . 98 

プリンターを接続ずる .. 100 

プリントする ... 103 

プリントの設定をする（ダイレクトプリント時） . 10已 

DP 0 F のプリント指定 ... 109 


画像の送信設定 （ DPOF 送信指定) 


送信する画像を選ぶ . 117 


テレビを巧って撮影/再をずる 


テレビを使って撮影/再生する… . 119 


コンピユーターへの画像の取日込み 


CF 力ードか6直接画像を取り込む . 120 

カメラとコンピユーターを USB ケーブルで接続ずる . 122 
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撮影メニユー . 124 

再生メニユー . 127 

設定メニユー . 129 

マイカメラメニユー . . 131 

ずべての設定を初期状態に戻ず . 134 

メッセージー覧 . 13己 


付録 


家庭用電源（別売）を使ラ . 142 

力ーバッテリーチャージャー（別売）を使う . 143 

カメラのお手入れ . 144 

故障かなと思った5 . 14己 


主な仕様 


主な仕様 ... 149 


索引 


索引 
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ご使用の前に 

ご使用の前に 


化ずお読みください 


ためし撮り 

必ず事前にためし撮りをし、画像が正常に記録されていることを確認してく 
ださし、。 

万一、この力^ラや CF 力ードなどの不具合により、画像の記録やコンピユー 
夕一への取り込みがされなかった場合、記録内容の補償についてはご容赦 
<ださし、。 

吾作権について 

あなたがこのカメラで記録した画側ま、個人として楽しむなどのほかは、著 
作権法 上、 権利をに無断で使用でさません。なお、実演や興業、展示物など 
のうちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している 
場合びありますのでご注意ください。 

巧証について 

この力^ラの保証書は国内に限り有効です。万一、海が旅行先で、故障•不具 
合び生じた場合は、持ち帰ったあと、国内の r お客様ご相談窓□」にご相談く 
ださし、。 


ご注意 

本体温度について 

このカメラは、電源を入れたあと長時間お使いになっていると、本体温度が 
高くなることがありまず。これは故障ではありませんが、長時間皮膚が軸 
れたままになっていると、傾温やけどの原因となることがありまずので、 
ごま意 < ださい。 

液晶 モニター について 

液晶モニターは、非常に精密度の高い巧術で作られており9目.目日％ LU 上の 
有効画素がありまずが、0.01%]<ソ下の画素夕けや、黒やホの点び現れたま 
まになることがありまず。これは故障ではありません。また、記録される画 
像には影響ありません。 







I ご使用の前に 




まを上のご注意 





カメラで太陽や強い光源を直接見ないよラにしてください。 

視力障害の原因となります。 


スト□ボを人の目に近づけて発光しないでください。 目の近くで 

スト□ボを発光すると、視力障害を起こす可能性びあります。特 f\J 
に、乳幼児を撮影するときは1 m 政上離れてください。 〜 y 


A 碰た この警告事項に反した取り扱いをすると、人が死亡 
— q または重傷を負う可能性びあることを示します。 

A }±s このミ主意事頂に反した取り扱いをすると、人が傷善ま 
たは物的損害を負ラ可能性びあることを示します。 


♦ ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのラえ、正しくお使いく 
ださし、。 

• ここに示した注意事劇ま、製品をま全に正しくお使いいただき、あなたや 
他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。内容をよ 
<理解してから本文をお読みください。 

• 本で中の「本機器」とは、カメラ、ノ（ッテ U- チャージャーおよび別売のコ 
ンノ（クトノ くワーアダプターや力ーノ（ッテ U- チャージャーを指します。 


A ® $ 








ご使用の前に ■ 


• 本機器はお子様の手の届かないところに保管してください。 

お子様び誤って本機器やバッテ U- を破損すると危険です。ま 
た、誤って U ストストラップを首に巻き付けると、室息することが 
あります。 

〇 

• 本機器を分解、改造しないでください。 高電圧びかかり、感電す 
る原因となることびあります。内部の点検、調整、修理はお買い上 
げになった販売店またはキヤノンサービスセンターにご依頼くだ 
さい。 


• 落下などにより、スト□ボ部分が破損した晩よ、内部には郎れな 

いでください。 さらに、内部が露出した際は、絶対に手を触れな 
いで<ださい。高電圧がかかり、感電する原因となります。速や 
かに、お買い上げになった販売店またはキヤノンサービスセン 
ターにご連絡ください。 


• 煙が出ている、焦げ臭いなどの異常が態のまま使用しないでく 
ださい。 火災、感電の原因となります。すぐに機器本体の電源を 
切り、その後必ず、ノ（ッテ U —を外すか、電源ケーブルの差し込み 
プラグをコンセントから抜さ、煙び出なくなるのを確認して、お買 
い上げになった販売店またはキヤノンサービスセンターにご連 
絡ください。 


• 本機器を落としたりが装を破損した場却ホ、まず、カメラの電源 
を切り、バッテリーを外すか、電源ケーブルの差し込みプラグを 
コンセントか5巧いてください。 そのまま使用すると义災、感電 
の原因となります。お買い上げになった販売店またはキヤノン 
サービスセンターにご連絡ください。 

c 

• 本機器内部にかなどを入れたり、;’需5したりしないでください。 

力；>< ラには防水処理が施されていません。水滴がかかったり、潮風に 
さ5されたとき口ま、日及水性のある柔らかし肺で拭いてください。 

万一、内部に水や異物などが入った場合は、まず、力:ラの電源を 
切り、ノ（ッテ U- を列•すか、電源ケーブルの差し込みプラグをコン ^ 
セントか5抜いてください。そのまま使用すると火災、感電の原 
因となります。お買い上げになった販売店またはキヤノンヴービ 
スセンターにご連絡ください。 



10 I ご使用の前に 


• お手入れのとさは、アルコール、ベンジン、シンナーなどの引火 
性;’容剤は使用しないでくださし 火災の原因となります。 

0 

• 電源プラグを定期のに巧き、その周辺およびコンセントにたまった 
ほこりやミちれを乾いた巧でおき取ってくださし、 ほこり、湿気、油 
煙の多いところで電源プラグを長時間差したままにすると、その 
周迎こ溜まったほこりび湿気をすって絶縁不良となり、火災の原因 
になります。 

〇 

• 電源ケースレに重いものを載せたり、傷つけたり、破損したり、カロ 
王しないでください。 漏電して、火災、感電の原因になります。 

0 

• 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 感電の原 

因にな0ます。 

また、電源プラグを抜くとさは、必ずプラグを持って抜いてくださ 
し、。電源ケーブルを弓Iっ張ると、お線の露出、断線などでケープ 
ルが傷つさ、火災、感電の原因となります。 

(§) 

• 本機器専用 L ソがの電源は使用しないでください。 発熱、変おし 

て、火が、感電の原因になります。 


• バッテ U — を火に近づけたり、火の中に糊ず込まないでください。 

また、水の中に入れたりしないでください。バッテI」一の破裂、液 
漏れにより、火災、けがの原因になります。 


• バッテリーを分解、改造したり、加熱しないでください。 破裂によ 

り、けがの原因となります。万一、ノ くッテ U- の電解液び漏れ、巧 
服、皮膚、目、□に付いたときは、ただちに洗い流してください。 

0 

• バッテリーを落とずなどして強い衝撃を与えないでください。 外 

装び破損した場合、ノ（ッテ U- の液漏れにより、けびの原因にな 
0ます。 

0 

• キーホルダーなどの金属類でバッテ U —の「+」と「一」の端子 
を接軸（シヨート）させないでください。 発熱し、やけど、けびの 
原因となります。持ち運びや保をの際は、おず端モカノ（一を取り 
付けるか、専用のノ くッテ U —ケースに入れてください。 

0 



ご使用の前に ■11 


• バッテリーを廃却する場 S ま、接点部にテープを貼るなどして絶 
縁してください。 廃却の際、他の金属と混じると、発火、破裂の原 
因とな0ます。 

〇 

• 指定されたバッテリーを使用してください。 それ L が i のものを使 

用すると、ノ（ッテ U- の破裂、液漏れにより、火災、けがや周囲を 
巧す原因となることがあります。 

〇 

• バッテリーパック NB -1 LH を巧電ずる場含は、指定されたバッ 
テリーチャージャーを使用してください。 それ政列•のものを使用 

すると、発熱、変形して、火災、感電の原因になります。 

〇 

• バッテリーチャージャー、コンパクトパワーアダプターは、巧電終 
了後および使用しないときは、カメラと電源コンセントの両方か 
5列してくださし、 長時間接続しておくと、発熱、変形して义災の 
原因となります。 

€ 

• バッテ U — チャージャー、コンパクトパワーアダプターの出力端 
子は、このカメラ専用です。 他のノ（ッテリーや製品にはお使いに 
な b ないでください。火災の原因となることびあります。 

〇 
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• 直射日光のあたる場所、および車のトランクやダッシュボードな 
どの高温になるところで使用•保管しないでください。 バッテ 

U- の液漏れ、発熱、破裂により、乂が、やけど、けがの原因となる^ 
ことびあります。また、機器が装び熱により変形することびありま 
す。また、ノ くッテリーチャージヤーで充電する際は、風通しのよい 
ところでお使いくださし、。 


• 湿気やほこりのをい場所に保管しないでください。 乂災、感電、 
故障の原因になることびあります。 


0 


• カメラをリストストラップで下ばているときは、他のものに引つ 
掛かったり、強い衝撃や振動を与えないようにを意してくださ 

し、。 けがや本体の故障の原因となることびあります。 


A 


• スト□ボの発光部分を手で覆ったまま発光しないでください。 

また、連続発光後、発光部分に細らないでください。やけどの原 
因になることがあります。 


0 
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が障を防ぐためのごま意 


■電磁波による誤作動、破壊を巧ぐために 

力;>< ラをモーターや強力な磁場を発生させる装置の近くに、絶対に置かな 
いでください。電磁波により、カメラび誤作動したり、記録した画像のデータ 
び破壊されることびあります。 

■結露を防ぐために 

力;ラを寒い場所から急に暑い場所に移すと、カメラのが部や内部に結露 
(水滴）が発生することがあります。 

カメラを寒い場所から暑い場所に移すときは、結露の発生を防ぐために、力 
；><ラをビニール袋に入れ、周固の気温になじませてから、袋から取り出して 
<ださし、。 

■結露び発をしたとをは 

故障の原因になりますので、カメラをお使いにな5ないでくださし、。 

巳 F 力ード、ノ（ッテ U —、〕ンノのトノのーアダプターをカメラから取り外し、 
水滴び消えるまで待ってから、力;ラをお使いください。 

■カメラをほ用しないとをは 

ノ くッテ U- を力;ラから取り出して、安全な場所に保をしておいてください。 
} (ッテ U- を入れたままにしておくと、ノ くッテ U- が消耗します。 

ただし、バッテ U- を取り出してか5約3週間経過すると、設定した曰 
付/時刻や力 ラの設定び解除される場合びあ0ます。 



14 I クイック スタート 

クイックスタート 



〇バッテリーを巧電ずる （ P .21) 

ノ くッテ U —をノ（ッテ U —チャージャーに 
セットし、コンセントに差し込みます。充 
電中はチャージインジケーターび赤色に 
点灯し、充電び完了すると緑色に点なし 
ます。 



©パ‘ッテリーを入れる （ P .23) 

バッテ U —カバーをスライドしてバッテ 
U —カバーを開さ、バッテリーボックを 
押しなびら、ノ（ッテ U —を入れます。 

ノ くッテ U — は、ノ（ッテ U - の矢印と力方ラ 
底面の矢印を合わせて正しく入れてく 
ださい。 

©CF 力ードを入れる （ P .2 己） 

□ック解除スイッチをスライドして CF 
カードス□ットカバーを開さ、 CF カード 
を差し込みます。 


〇モードダイヤルを〇(オート）にずる 

( P .48) 


©電源を入れる （P ぶ目） 

モードダイヤル横の緑色のパワーラン 
プび点なするまで、方インスイッチを巧 
します。 
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©ピントを合わせる （P.3 目） 

写したいちの（被写体）に力;<ラを向け、 
シャッターボタンを軽く押します（半押 
し）。撮影準備び完了すると、電子音わで 
回鳴0ます。 


©撮影ずる （P.36) 

シャツターボタンをさ5に深く押します 
(全巧し）。撮影び終了すると、シャツ 
夕一音び1回鳴ります。 


©撮影した画像を見る （P.49) 
撮影した画像び約2秒間表示されます。 
シャッターボタンを押し続けるか、シャッ 
ターボタンを押しなび 5SET ボタンを押 
すと、シャッターボタンを離しても撮影 
画像を表示し続けます。 


表示画像をすぐに消去ずる 

1. 画像の表示中に/ボタンを巧します。 

2. [消ま]が選択されていることを確認 
し、 SET ボタンを押します。 


'窒•編 II 

，張^ん 

II liMB ~ 1E 面 gag 


♦ 電源を入れたとき、曰付/時刻の設定画面び表おされた場合は、曰 
付/時刻を設定して < ださい。 （P.27) 

♦ ；><ニューの表示言語を変更でさます。 （P.28) 

♦ 今までに撮影した画像を確認したい場合は、「再生」を参照してく 
ださい。 （P.80) 

• 使い終わった後は、^インスイッチを巧して電源を切ります。 



16 I 各部の名称 

各部のを赖 


前面 



シャツ ターボタン （ P .3 日） 
マイク 

ファインダー窓 （ P .3 已） 

I — AF 補助光投光部 （ P .37) 

ホ目緩和ランプ （ P . 曰 2) 
セルフタイマーランプ （ P . 已 7) 


スト ciTn ’ （ P . 已 2) 


レンズ 


•一 A/V OUT (映像/音靑 
出力）端子 （ P .1 ]9) 

端子カバー 


-DIGITAL (デジタル） 

端子* ( P .100 J 22) 


* 力;>< ラにコンピューター、またはプリンターを接続するときに使用する 
ケーブルは、政下のとおりです。 

•コンピューター （ P .12 巧 

US 日インターフェースケーブル IFC - 300 PCU (カメラに同捆） 

•カメラダイレクト対応プ U ンター（別売） （ P .100) 

ダイレクトインターフェースケーブル DIF -100 

(カメラダイレクト対応プ U ンターに同捆） 
•カメラダイレクト対応 BJ プリンタ（別売） （ P .101) 

目 J プ U ンタの使用説明書でご確認ください。 

このカメラで使えるカメラダイレクト対応プリンターについてはシス 
テムマップでご確認ください。 




各部の名称 ■17 


背面 



牛 U ストストラップを下げているとさは、力;><ラを振り回すよラな持ち方を避 
け、他のものに弓Iつ掛か b ないようにミ主意してください。 
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操作部 


インジケーター （ P .19) 

「パワーランプ 

(電源日 N / 通信準備完了 (コンむ一夕一接続時)時に点な） 


广モードダイヤル （ P .2 日） 

メインスイツチ （ P .2 目） 


ズーム ボタン 
撮穀時: [♦] (望違）ボタン 
拉 a (広角）ボタン 

( P .38) 

再生時: CU 拡大）ボタン 

K (インデックス）ボタン 

( P .8 K 82) 

•—囚（測光）/のボタン （ P . 目 7) 

も（スト□ポ ）/(0 ボタン （ P . 曰 2) 

鸟1(連写）/& (セルフタイマー）/公ボタン 

( P . 已目、已 7) 

A ( マク□ ) / i 4 ( 遠景いをポタン （ p .已 4) 



L 因（露出 ） /WB (ホワイトバランス） 

/の（色効果)/输 （ 1画像消ま)ボタン （ P . 能、71、74、 93) 
Ldisp (ディスプレイ）ポタン （ P .31) 

L MENU (メニユ ー） ボタン （ P .3 目） 

-SET (セット）ボタン 
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インジケーター 

方インスイッチまたはシャッターポタンを巧したとさ、インジケーターび 
点灯、点滅します。 

♦上側のインジケーター 

緑点な ：撮影準備完了 
緑点滅 力;<ラ起動中/ CF 力ードへ記録中/ 

CF カードか5の読み出し中/ CF カードか5の消去中/ 
データ転送中（コンピューター接続時） 

憧点口 ：撮影準備完了（スト□ボ発光） 

憧点滅 ：撮影準備完了（手ぶれ警告） 

♦下側のインジケーター 

黄点灯 マク□撮影/遠景撮影/フオーカス□ック時 （P. 目2ちま 2) 
黄点滅 ：ピントび合いにくし'!とき(電子音び1回鳴ります。） 

(黄点滅したときでもシャッターは巧せますび、フオーカス 
n ックで撮影することをおすすめします。） （P. 目 2) 




20 I 各部の名称 


モードダイヤル 

モードダイヤルは、撮胃さや再生の機能を選がするときに使しほす。 



参撮彰モード 


〇 (才ートモード） 

ほとんどの設定を力^ラにまかせて撮影できます。 （ P . 1 4) 

Om (マニュアルモ-ド） 

露出、ホワイトノ くランスなど、自分で選んで撮影できます。 

□a (ステ イツ チアシストモード） 

パノラマ合成用の画儘を撮影でさます。 （P. 已 8) 

■■(動画モード） 

動画を撮影でさます。 ( P .61) 

•再をモード 

因（再生モード） 

• CF カードに記録されている画像を、再生したり消までをます。 
( p .80、93) 

-プリンター（別売）と接続すると、撮影した画像をプ U ントできます。 
( P .100) 

• コンピューターと接続すると、撮影した画像の表示や、取り込みびでき 
ます。 ( P .122) 

• プI」ンター历 ij 売)への接続び完了すると.液晶モニターに 因、 また 
は巧び表示されます。 

♦コンピューターへの接続び完了すると、液晶モニターはミ肖えます。 
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準備 


パッテ u —を巧電ずる 

はじめてお使いになるときや、「ノ くッテ U- を交換して<ださしりという火ッ 
セージび表示されたとをは、次の方までノ くッテ U— を充電して < ださし、。 


• バッテ U- を図のように、バッテリー 
チャージャーの契までしっかり押し込 
み、コンセントに差し込みます。 

-バッテ U- はバッテ U- の矢印と、バッ 
テ U- チャージャーの矢印を合わせて 
正しく入れてくださし、。 

-充電中はチャージインジケーターが赤 
色に点灯し、充電び完了すると緑色に 
点巧します。 

-充電終了後、バッテリーチャージャー 
をコンセントか5巧き、ノ くッテリーを取 
0出します。 



〇ノ（ッテ U —を保護し、性能の祟化を防ぐため、24時間じ(上連続して充 
電しないで < ださい。 

Eu ♦ U チウムイオン電池のため、充電する前に使し個ったり、放電する必 
要はありません。いつでも充電でさます。 

♦ 完全に放電した状態か日フル充電になるまでの時剧ま、約130分で 
す（当社測定基準による）。巳一4日むの範囲で充電してください。 
♦充電時間は、周囲の温度や充電状態によって異なります。 

♦バッテ U —性能について （P .1 已 1) 




22 I 準備 


取り扱いについて 

•ノ（ッテ IJ 一の任)®©の端テは、常にされいにしておいてください。ミち 
れていると、接触不良の原因となります。充電や使用する前に、テイッ 
シュペーパーなどで乾なさしてください。 

•ノ（ッテ U- チトージャーに J くッテ U- を装着した状態で、急激に逆さにし 
たり、強く振ったりしないでください。ノむ/テI」一び飛び出して危険でず。 

• 低温下では、電池の性能びほ下したり J ，:ッテ U —アイコンび早めに表 
おされることがあります。このよラなとさは、使用直前までポケットなど 
に入れて温めてから使用すると、電池の性能び回復することがありま 
す。ただし、このとき、ポケットにキーホルダーなどの金属類は入れな 
いでください。電池がショートするおそれびあります。 

• テーブルク□ス、じゅうたん、巧邸クッションなどをかけたまま充電し 
ないでください。内部に熱びこちり火災の原因となることびあります。 

•バッテ U —パック NB-1 LH/N 巳-1 L 切外のバッテ U —は充電しないで 
<ださし、。 

•ノ（ッテ U- をカメラやノ（ッテ U- チトージャーに取り付けたままにして 
お < と、お使いにならなくてち微かの電流び流れて過放電になり、寿命 
短縮の原因になります。 

-キーホルダーなどの金属で y くッテ U —の「©」と「©」の端テを接触さ 
せると（図 A) 、ノ くッテ U —ノ くックの破損の原因になることびあります。 
バッテ U- を持ち運ぶときや、お使いにならないときは、必ず端テカ 
ノ （一 を取り付ける（図巨）か、専用ケースに入れて乾燥した冷暗所に保 
管してください。再びお使いになるとき口ま、必ずフル充電してからお 
使いください。 



•規定の充電をしたにも関わらず、著しく使用できる時間が低下すると 
きは、寿命と考え5れます。新しいノ ':ッテ U —と交換してください。 




準備 123 


バッテリーを入れる 

同おのバッテリーパック NB -1 LH を入れます。バッテ U - パック NB - 
]L (別売）ち使用でさます。 


〇はじめてお使いになるときはバッテ U - を充電してください。 （ P .21) 



) (ッテリーカノ（一を矢印の方向にスラ 
イドさせて開さます。 


バッテリー□ックを矢印のち向に押し 
なび5バッテリーが□ックされるまで 
巧し込みます。 

ノ（ッテリーはノ（ッテ U - の矢印と、カメ 
ラ底面の矢印を合わせて正しく入れ 
て < ださし、。 

バッテ U —を取0出すときは、バッテ 
U —□ックを押して取り出します。 

ノ（ッテリーカノ く一を倒して元の位置に 
民します。 


^ • インジケーターび緑色に点滅しているとさは、 CF カードへの記録 
中/読み出し中/消ま中、またはデータ転送中ですので、カメラの電 
源を切ったり J ' C ッテ U —カノ く一を開けないでくださし、。 

♦力;ラを使用しないとをは、バッテ U —を取り出しておいてくださ 
し、。ただし、バッテ1」一を取り出してから約3週間経過すると、曰付/ 
時刻やカメラの設定が U セットされる場合びあります。 


園 
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長時間お使いになるときは、家庭用電源をご使用ください。 （P. 1 42) 

パッテリー巧量にごいて 

ノ くッテ U —残量び低下すると、し: TF のよラなアイコンや方ッセージび表 
示されます。 


因 

バッテ IJ 一 残量び低下しています。長時間お使いに 
なる場合は、早めに充電してください。 

液晶モニターが消えているとさは、 ち、〇|/&、化/ 
DISR 囚ボタン （ Om モード時）のいずれかを押す 
と、表示されます。 

バッテリーを交換 
して<ださい 

バッテ U —の残量が少なく、動作不能です。直ちに 
ノ〇ッテ U —を交換して < ださし、。 


互 

バッテリー性能について ( P .151) 

1 /w 1 


《を 

Li-ion -この製品には J」 チウムイオン電池を使用しています。 


-この電池は U サイクル巧能な貴重な資源です。 

-交換搂不要になった電池、及び使用済み製品から取りがした電池 
の U サイクルに関し口ま、シヨートによる発配発火の恐れがありま 
すので、端子を絶緑するためにテープを貼るか、ポ IJ 袋に入れて U 
サイクル協力店にある充電式電池回収巨 0X に入れてください。 

- U サイクル協力店へのお問い含わせは、し^下へお願いします。 
■製品、I」チウムイオン電池をご購入いただいた販売店 
-(社)電池工業含ル型二次電池再資源化推進センター及び 
充電式電池 U サイクル協力店 <らぶ事務局* 

- f (社）電池 工業 会ホ ~^~ http://www.baj.or.jp/ - 

電話番号 03-3434-02 已1 

リサイクル時のごを意 - 




• 電池を分解しないでください。 


mm 125 


CF 力ードを入れる 

り霉原を切って、次 P ように入れます。 



□ック解除スイッチを矢印の方向ヘス 
ライドし、 CF 力ードス□ットカノ（一を開 
さます。 


CF 力ードのラベル面を手前にし、 CF 
カード取0出しボタンび飛び出すま 
で、しっかりと差し込んで、 CF 力ードス 
□ットカバーを閉じます。 


CF 力ードを取り出すときは、 CF 力ード 
取り出しポタンを押して取り出します。 


CF カード取り出しボタン 


♦ インジケーターび緑色に点滅しているときは、 CF カードへの記録 
中/読み出し中/消去中、またはデータ転送中ですので、絶巧に次の 
ことは行わないで<ださい。画像データが壊れることがあります。 
• 力^ラ本体に振動や、衝撃をちえる 

• カメラの電源を切ったり、 CF 力ードス□ットカノ く一を開ける 
♦他社のカメラや、アプ U ケーシヨンソフトウェアで編集した CF 力一 
ドを使用すると、 誤動作する恐れがありますのでごミ主意 < ださい。 



CF 力ードの種類と記録画像数の目安について （ P .1 己 2) 
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取り扱いについて 

• CF 力ードは精密電子機器です。曲げたり、強しかを加えたり、衝撃や振 
動を与えないでくださし、。 

• CF 力ードを分解したり、改造しないでください。 

• 温度差の大さな場所へ急に移動すると、 CF カードに水滴が付さ（結 
露）、故障の原因になることびあります。結露を防ぐには、移動の前にビ 
ニール袋に入れて密閉しておさ、周囲の温度に十分慣らしてからお使 
し、< ださい。 

結露したときは、水滴が自然に消えるまで萬温で放置してください。 
• CF カードは、下記の場所で使用したり、保管しないでください。 
♦ほこりや砂ぼこりの立つ場所 
■局;品を湿の場尸/! 




曰付/時刻を設定ずる 


はじめて力;< ラの電源を入れたとさ、または内蔵の充電型 U チウム電池 
の容量びなくなったとさは、曰付/時刻の設定画面び表示されます。手 
順3か5操作してください。 



序 


OUU 貧 


日巧/瞬略顧して巧い 
2002,06 .01 1川51 年/月/日 


■■fl SET 。 MtMU 。が因 WB 

の 000"®J 



- MENU r, じ r ‘ 因 WS 


緑色の J (ワーランプび点なするまで、 
メインスイッチを巧します。 


MENU ボタンを押して、撮影またはち 
生メニューを表おします。 


@ 0ボタンで[旧（設定）]メニューを 
還びます。 

巧？。^ボタンで®を還びます。 


0) 0ボタンで設定項目（年、月、曰、 
時、分、日付スタイル）を還び、の必 
ボタンで設定内容を変更します。 

曰付スタイルを設定後、 SET ボタンを 
巧ずと、設定内容び確定します。 


MENU ボタンを巧して、撮影または再 
生画面に戻 D ます。 


バッテ1」_を取り出してから約3週間経過すると、設定した日付/時刻 
び I 」セットされる場合びあります。巧度、設定し直してください。 
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言語を設定ずる 

液晶モニターの少ニューや乂ッセージを、どの言語で表示するかを設定します。 


-緑色のパワーランプび点灯するまで、 
メインスイッチを押します。 


- MENU ボタンを押して、撮影または再 
生^ニューを表示します。 

-食 (8 ボタンで [旧 (設定)けニューを 
選びます。 

-のくをボタンで©を選びます。 


^公> 8^每ボタンで表示したい言語 
を選びます。 


MENU ボタンを押して、撮影または再 
生画面に戻ります。 



rai 再生モードでは、 SET ボタンを巧しなが 6 MENU ボタンを巧すと、言語 
設定画面を表示でさます。（ただし、プ I 」ンター（別売）接続時は言語 
設定でさません。） 
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基本操作 


電源を入れる 

緑色のノ（ワーランプび点灯するまで、メ 
インスイッチを巧します。 

-ファインダー接眼部横の緑色のインジ 
ケーターび点滅します。 

. モードダイヤルげ o 、 Om 、 izQ 、 If ! 

のときは、レンズび出ます。 

. モードダイヤルを 0、0 M 、[ Za 、， 
から因に切り換え、約1分経過すると、 
レンズは収納されます。 

. モードダイヤルび因、□□、■，のとき 
は、液晶モニターびつさます。 

再度^インスイッチを巧すと、電源び切 
れます。 



E|j • はじめて電源を入れたとき、または内蔵の充電型 U チウム電池の容 
量がなくなったとさは、曰付/時刻の設定画面び表示されます。曰 
付/時刻を設定してください。 （ P .27) 

♦ 節電機能が働いて電源が切れたときは、メインスイッチを押すと電 
源が巧び入ります。 
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0節電機能について 

この力;>< ラには節電機能がついています。 

節電機能を[入]にしておくと、次のようなときに電源び切れます。 
再度メインスイッチを巧すと復帰します。 

撮影時：約3分間、何も操作しないとき 

節電機能が「切」でも、液晶モニターを表示して約3分間、何 
ち操作しないと、液晶モニターは消えます。 

(メインスイッチ政外のボタンを押すとつをます。） 

再生時：約已分間、何も操作しないとき 
プリンター（別売）接続時： 

約已分間、力;>< ラの操作を何もせず、プ U ンターで何もプ U ントしなし、とき 

コン ピューター接続時： 

約已分間、何も操作しないとコンピューター画面に警告火ッセージが表 
示され、さ b に1分間何ち操作しないとさ 

-スライドシヨーで自動再生中は、節電機能は働きません。 

-節電機能び働かなし、よう、カメラの設定を麵できまず。 （ P .129) 
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液晶 モニターの 使い方 

画像を確認しなびら撮影するときや、 にユー操作 、または再生すると 
きに液晶モニターを使います。 

^ 太陽や強い光び当たると、液晶モニターの表示が黒<なることがあり 
ますび、故障ではありません。 

撮影するとき（モードタイヤルが〇、 OM 、 di 、 ，のとき） 

- DISP ボタンを押すたびに、次のよラに 
切り換わります。 

P 液晶モニター表示(情報表示なし） 

i 

液晶モニター表示(情報表おあり） 

i 

I -液晶モニター非表示 


NP DISP 

{ _〇 



♦ 液晶モニターの表示/非表示の設定は、力;ラの電源を切ってち記 
憶され、次回電源を入れたとさ、直前の状態で使用でさます。ただ 
し、液晶モニターをつけて撮影しているとさ、 r ノ くッテ U —を交換し 
てください」といラ;><ッセージび表示された場合は、次回電源を入 
れたとさに、液晶モニターびつかないことがあります。 


♦ izQ 、 にしたとさは、設定に関わらず液晶モニターびつさます。 


( I 撮影準備完了時に、上側のインジケーターび程色に点滅し、液晶モニ 
夕一に手ぶれ警告アイコン（固）び表おされた場合は、スト□ボを才 
ンにするか、兰脚などで力;ラを固定して撮影してください。 





生するとを（モードダイヤルび因のとを） 

モードダイヤルを因にすると、液晶モ 
ニ ターびつ さます。 

DISP ボタンを押すごとに、情報表示の 
切り換えびできます。 

シングル再生時 
簡易表示^詳細表示^非表示 
t _I 

インデックス再生時 

簡易表ぉ^非表示 


お晶モニターに表示をれる情報 

撮影モード 

撮影モードでは、液晶モニターの表示/非表示にかかわ5ず、しソ下の操 
作をしたとをに、現在の設定内容や撮影可能画像数などの情報げ約目 
秒間表示されます。 

-電源を入れたとさ 

- DISP 、 ち、 马|/&、 A / ii 、 囚 （ Om モード時）ボタンのいずれかを 
押したとさ 

-力方ラの設定を変更したとき 

-撮影、設定、マイカ方ラメニューを終了したとき 

これ6の情報が表示されている間に、ストロボ、連続撮影、セルフタイ 
マー、マクロ、遠景の設定ができまず。 

• シャッターボタンを押して撮影を終了したとき、約3砂間（または約 
1日秒間)撮影した画像を表おします個像表示中に SET ボタンを押 
すと、表示し続けます。）。 

♦撮影した画像び液晶モニターに表示されているとを、画像の明るさ 
を判断するためのグラフ、「ヒストグラム」 （ P .34) (やその他の情 
報）が表示され、画像の明るさを確認でさます。必要であれば、露 
出を補正するなどして、撮り直してください。（ヒストグラムが表示 
されないときは、 DISP ボタンを巧してくださし、） 


jET = MENU 

fCi 倾 


MENU DISP 因 WF 

ooo ©< 
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動画時は、記録画素数のみ 


スポット測光枠 ( Om 瞄 



AF 枠 


記録可能画像数-1 

または、動画記録可能時間(砂数) 


次の情報を表示します。 


囚团因回因 

擺巧ード 

P .48 

田--阻-旧 

露出補正 

P .68 

D 回 

長秒時設剧寺間 

P .69 

S 巧□巧閣固囚 

ホワイトバランス 

P .71 

图阻因图四 

色 効果 

p .74 

回 □□ 

圧縮率 

P 占日 

□の日 画]國画] 

言蟲画素数 

P 占0 

ISO 50100 200 400 

IS 0 !ig 

P .7 巳 

且且且 

縦横自動回乾 

P .7 目 

四 

フォーカス□ック 

P .62 

画 

AE □ック 

P . 目 4 

回 

FE □ック 

P .6 巳 

巧因田图田 

スト□ボ 

P 百2 

因图雨因 

擺沉法 

脚/57 

囚田 

マク □/；! 景モード 

P . 己 4 

回因 

測光茄 

P .67 

•(お 

動画撮影 

P .61 

x 3.0 x 3.8 x 4.7 x 日. 0 x 7 .己 

スーム倍率* 

P . 日巳 

固 

手 ぶれ警告 

P .31 

因 

バッテ LM 鐘!肝 

P .24 


再をモード（簡易表示) 



画像番号 撮影曰時 


のアイコンは、情報表示なしのとさち表示さ 
れます。 

光学ズームとデジタルズームを組み合わせた倍率 
です。デジタルズーム時に表示されます。 


簡易表示では、次の情報を表示します。 


回 □□ 

圧縮率 

P . 己 0 

□の且 

識画薦（静止画） 

P . 己 0 

田 

WAVE お式の音声 

P .8 目 

m 

動画 

P . 巨1 

田 

プ□テクト情報 

P . 目 2 
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再生モード（詳細表示） 


詳細表示では、さらに次の情報を表示します。 



ヒストグラムー I 


田 巧 

長砂時設定時間 

P . 朗 

囚回!囚巧 

撮影モード 

P .48 

田困-旧 

露出補正 

P . 目8 

H 巧□巧閣 
固因 

ホワイトバランス 

P .71 

因图因困四 

色効果 

P .74 

侶〇甜10日2日0400 

侶日感度 

P .7 已 

曰 

スト□ボ 

P . 日2 

囚凸 

マク □/! 景モード 

P . 巳4 

回困 

測光茄 

P .67 

B 國 B 

Emmm 風画） 

P . 巳0 

動画ファイルのとを 
記録時間^ 7 K 

動画記録時間 

P . 目1 


画像によっては、]; TF の情報を表示することびあります。 


m 

WAVE ファイル政がの音声ファイル、または、認識でさない 
ファイルが付いています。 

A 

DCF の規格と異なる構造を持つ JPEG ファイルです。 

1111 

RAW 形式のファイルです。 

图 

認識でさない形式のファイルです。 


rai • このカメラで撮影した画像を他の力:ラで再生する場合、あるいは 
他の力^ラで撮影した画像をこの力:ラで再生する場合、情報を正 
しく表示でさないことびあります。 

♦ ヒストグラムについて 

ヒストグラムは、撮影した画像の明るさを判断するためのグラフです。 
グラフが左に寄るほど暗い画像になり、ちに寄るほど明るい画像にな 
ります。暗いほうに漏っているときは、露出をプラス側に補正し、明る 
し、ときはマイナス側に補正して撮影します。 （ P .68) 

ヒストグラム例 

m m m 

暗い画像 普通の明るさの画像 明るい画像 
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ファインターをほつて撮る 

ファインダーを使って撮霞すると、ミ肖費電力を抑えることびでさます。 
写しにいもの(被写体)に、中央の四ち枠けートフォーカス範囲)を合わせ 
て撮影します。 

このファインターの視野率は、約82日/〇 (テレ端)です。 



フアインダー 


才ートフオーカス範囲 


Fai ♦才ートフォーカスについて 

この力;ラのオートフォーカス機能は、 AiAF * を採用しています。 
AiAF は、広い測距範囲を持ち、ピント含わせを的確に判断します。 
ピントを合わせたい被写体び中央部から多少はずれている場合で 
ち、目的の被写体にピントを合わせます。 

AiAF を[切]にして、中央一点でオートフォーカスすることちでさま 
す。 （ P .66) 

* Ai = A「t げ icial intelli 呂 ence : 人工知能 AF =4— トフォーカス 

♦ファインダーで見える範囲と撮影範囲との違いについて 

ファインダーを使って撮影する場合は、ファインダーの特性上、ファ 
インダーで見える範囲と実際に撮影される範囲にズレりてララック 
ス）び生じます。特に、被写体の距離が近い場合には、ノ（ララックス 
び大きくなり、ファインダーで見える範囲でも撮影されない場合が 
あります。マク□モードでは、液晶モニターを使って撮影することを 
おすすめします。 
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シャッターボタンの巧し方 

シャッターボタンは、半押しと全押しの2段階で動作しまず。 

半巧し一浅く押したとき 

露出、フオーカス、ホワイトノ くランスを自動設定します。 

• インジケーターの設定状態 
上側のインジケーター 

-緑点な：撮影準備完了 

(電子音び2回鳴0ます。） 

-程点な：スト□ボ発光 
-程点滅：手ぶれ警告/露出不足 
下側のインジケーター 
-黄点な：マク□撮影/遠景撮影 

/フォーカス□ック時 ( P . 目2方法 2) 

-黄点滅：ピントび合いにくいとき* 
(電子音び1回鳴0ます。） 

* 黄点滅したときは、フオーカス□ック 
で撮影して<ださい。 （ P . 目 2) 

• AF 枠の表示（液晶 モニターが ついて 
いるとさ） 

AiAF び[入]のとさ 
•緑色表示：撮影準備完了 
(ピントの合った AF 枠） 

•非表示：ピントが含いにくいとき 
AiAF び[切](中央1点 AF ) のとさ 
•緑色表示：撮影準備完了 
•黄色表示；ピントび含いにくいとき 



インジケーター 
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全押し一深く巧したとを 

シャツター音び1回鳴り、撮影を実行します。 


左) 


CF カードに記録中は上側のインジケー 
ターび緑色に点滅します。 


Eg AF 補助巧について 

• 暗い場所などでシャッターボタンを半巧ししたとさ、ピントをあわせ 
やすくするために、 AF 補助光投光部び光ることびあります。 

• AF 補助光を切ることもできます。 （ P .12 己） 

例えば、暗い場所で動物を撮るときなど、 AF 補助光で動物を驚か 
せて逃がすことなく撮影できます。（ただし、 AF 補助光を切ると、ピ 
ントび合いにくくなることびあります。） 
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ズーム（画ち）を調節ずる 

3 巳 mm フイ J レム換算で、 3 己〜 10 己 mm の範囲で画角を調節できます。 


[>] ボタンを巧すと、被写体を大を < 写し 
ます（望遠）。 


陋ボタンを巧すと、被写体をルさく写し 
ます（広ち）。 


デジタル ズーム 

液晶モニターびついているとさは、光学ズームと合わせて最大 7 .已倍に 
あ大して撮霞でをます。 （ P . 己巳） 

〇モードによってデジタルズームび使えないことびあ0ます。 （ P .78) 
デジタルブームは.化大するほど画質は粗くなります。 


望遠/広ち 
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メニューの選択と設定のしかた 

撮影時や再生時の設定などは、;< ニューを使って操作します。 

方ニューを使った操伸ま、下記のように行いまず。 

方ニュー項目や設定内容については、「メニュー設定項目と初期設定 
( P .42)」 をご賣<ださい。 


n MENU ボタンを巧しまず。 

；<ニューび表示されます。 



〇 Om izQ ■, 

モードのとさ 


画 I I 再ち)(ニュ- 

h フ□テ外 
菌回お 
も音声)(モ 
がを能 
^ スライドシヨ- 
な フリント指定 


H モードのとさ 


Q 8> 0ボタンで撮彰/再生、設定、またはマイカメラメニューを還び 
まず。 


口 のくをボタンでメニュー項目を還びまず。 

a 撮影メニュ ー/ 設定メニュ ー (-部）：8) <8ボタンで設定したい 
マイカメラメニュー 巧客を還びまず。 

再生メニュ ー/ 設定メニュー(-部）： SET ボタンを巧してか5、 

詳細な設定をしまず。 



Q MENU ポタンを巧します。 
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基本操作 

メニューの選択と設定のしかた 


モード 

選択 


メニュ ー 
選択 


撮影、再生または、 

設定、マイカメラメニューの切り換え 
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項目、 
操作設定 




* け] ボタン、または面5ボタンを巧せば、いつでを 
メニューの切り換えびでさます。 



設定 

終了 


〇 


0 再生メニューの® [プ U ント指定]の操作については、「プ U ントメ 
ニューの選択と設定のしかた」 （ P .98) をご覧ください。 
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メニュー設定頃目と初期設定 

各六ニューで設定できる項目と初期設定は、次のとおりです。 


メ ニュー 項目 

設定内容 

参照 

ぺージ 


曲言厳画素数 
® 衞止励 

□ 1600 X 1200 V EI 1日24 X 7日8/ 且日40 X 48日 

P . 日日 


盛記録釀数 
輝麵） 

圍 640 X 48日/ 圓 32日 X 240 V 圍 1孤 X 120 

P . 己日 

囚 

毎 圧縮率 

回スーパーファイン/□ファイン*/□ノースレ 

P . 已日 

m 

黨 

⑩ 侶〇驢 

50* / 100 7 200/400 /AUTO 

P .7 已 

Sv 

イ 

AiAF 

入*/切 

P . 目目 

a 

趣 デジタルズ-ム 

入/切* 

P . 已已 

1 

菱 

③ セルフタイ7- 

屈IV 图 

P . 已7 

©撮影 CD 確認 

切/巧が71日秒 

P .49 


泌 AF 獅光 

入*/切 

P .37 


雜辭」セット機能 

入/切* 

P .77 


©織横關回転 

入*/切 

P .7 目 


思 長觀撮影 

入/切* 

P . 目9 

◎ 

巧プ□テクト 

プ□テクトを設定しまず。 

P . 目2 

垣 

©回輯 

回転して表おしまず。 

P .8 已 

を 

y 

©音南メモ 

画像に音声メモを設定しまず。 

P .8 目 

a 

1 

® 全粒 

ずべての画像を消ましまず。 

P . 目 4 

©スライドシヨ- 

自動再生しまず。 

P .88 

重 

避プ 1」ント絕 

プ|」ント指定をしまず。 

P .109 


魯 送信揣 

送信指定をしまず。 

P .1 17 
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メニュー項目 

設定の客 

参照 

ぺージ 


©電子音 

入*/切 

P.129 

旧 

@ スピ-力-韻 

切/ 1 /2V3/4/5 

P.129 

sni 

巧 

©節電 

入*/切 

P.30 

定 

メ 

# 邮 / 腳 

曰巧/時刻を設定しまず。 

P.27 

ユ 

1 

©CF のあ!期化 

CF 力-ドを初期化します。 

P.9 己 

©言語 

bnqiish / Deutsch / Frangais / Nederlands / 


S 


Dansk / Suomi / Itaiiano / Norsk / Svenska / 

Espahol / な语/日本語* 

P.28 


© ビデオ肋風 

NTSC* / PAL 

P.1 19 

巧 

乂マ 

兰ィ 

—■h 

@ セット 

の H ’ 旧の 

P.44 

@ 起動画面 

mamm 

P.44 

0 起動音 

の田’/旧の 

P.44 

目 

感 ' シャツタ-音 

囚 H ’ 旧四 

P.44 

® 操作音 

の H ’ 旧の 

P.44 

感时 レ 7 タイマ-音 

の / 田 / 旧/の 

P.44 


* 初期設定 

•撮影モードによって、選択できない ニュー項目びあります。 

• マイカメラ><ニューの設定內容 「 EB 」 と 「 ra 」 には、コンピューターと接続 
して好きな画面や音を登録できます。詳しくはソフトウェアクイックガイドを 
ご覧ください。 

-[日付/時刻]、[言謡、[ビデオ出力ち式]がががニュー設定と、ボタン操作に 
よるカメラの設定を、一度にすベて初期設定に戻せます。 Cp.134) 
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カメラをカスタ7イズする （7 イカメラ機能） 

カメラの起動画面や起動音、シャツター音、操作音、セルフタイマー音を 
「マイカ六ラコンテンツ」と呼びます。この力^ラでは起動画面や音を 
それぞれ3種類の中か5選べます。 

例:起動画面 


Canon 


旧] 晒] 晒] 

マイカメラコンテンツの [ 【旦]には、 SF 関連、 [ ES ] には動物（鳥）関連 
のコンテンツびあ6かじめ入っています。 

マイカメラコンテンツを変更ずる 


- 0) <9ボタンで[因！（マイカメラ）]メ 
ニューを選びます。 

-の公ボタンで通、霞!、麵、1^、 
® 、まには@を選びます。 

.を ($ ボタンで [ の ] 、 [H] 、 [ 囚 ] 、 
または[[固]のいずれかを選びまず。 

' 撮影または再生画面に戻りまず。 
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胃 • 手順1で@を選ぶと、[居動画面]、[起動音]、[シャツター音]、 
[操作音]、[セルフタイマー音]のすべてを同じテーマで還択でさ 
ふ9 〇 

• [起動音]、[シャツター音]、[操作音]または[セルフタイマー音] 
を[切]に設定していても、[旧（設定）]メニューの[電子音]び 
[入]になっているとさは、電子音び鳴ります。 （ P . 1 33) 


マイカメラコンテンツを登録ずる 

各]ンテンツの[因][巧]には、同捆のソフトウェアを使って、お好き 
なコンテンツをカメラに登録でさます。また、オンラインフオトサービス 
|"Canon Image Gateway 」 から、同個のソフトウェアを通じて、コン 
テンツをお使いのコンピューターにダウン□ードし、それを力方ラに登 
録することもできます。 

7イカメラコンテンツのファイ J レフオ ー7 ツト 

起動画面 

-記録画像フオーマット 」PEG (ベースライン JPEG ) 

-ヴンプ U ングレート 4:2:0をし<は4:2:2 
-画像サイズ 320 X 240 画素 

-ファイル容量 2日 K 巨な下 

起動音、 シャッ ター音、操作音、セルフタイマー音 

-記録フオーマット WAVE (モノラル） 

-標準化ビット 8 bit 

-サンプリング周波数 ]].02 已 kHz または8.000 kHz 
-記録時間 



11 .025 kHz 

柱000 kHz 

0起動音 

1。秒政下 

1.3 狐ソ下 

® シャッター音 

0.3 秒な下 

0.4 秒 L ソ下 

巧操作音 

0.3 秒な下 

0.4 砂似下 

输 セルフタイ7—音 

2.0 秒な下 

2。秒似下 


上記のフォーマット L ソ外のファイルは、カメラに登録でさません。 
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たとえば、[セルフタイマー音]で、「はい、チーズ!」と登録すると、シャツ 
夕一び切れる2秒前に、撮影者に代わって、力^ラが発声します。マイカ方 
ラコンテンツを作成して登録し、お好みの力方ラを作ることびできます。 


同 マイカ;ラコンテンツの登録、作成についての詳細は、同捆のソフト 
ウェアクイックガイド、および Solution Disk に収められている 
ZoomBrowser EX 、 もしくは Ima 呂 e 巳「日 wser ソフトウェアガイド 
( PDF マニュアル）をご覧ください。 


Canon Image Gateway をミミ用ずる 

この力方ラをお買い求めになられた皆様には、オンラインフォトサービ 
スに anon Image Gateway 」 か5、政下のヴービスをご利用いただ 
けます。サービスを利巧するとをは、まず尝員登録（オンライン登録:無 
料）び必要です。登録方法については、ソフトウェアクイックガイドをご 
覧くださし、。 

牛インターネットに接続できる環境（プ□ノ くイダとの契約やブラウヴソフトのイ 
ンストール、各種回線接続び完了済み）び必要です。 

* プロノ（イダとの接続料金およびプくイダのアクセスポイントへの電話料金 
は別途かかります。 

Canon Image Gateway に巧続してでまること 

オンラインアルパムサービス 

画像を Canon Image Gateway にアップ日ードし、ネット上にオリジナ 
ルアルバムを作成でさます。また、画像に付けたコ>< ントや音声も同時 
にアップ□-ドできますので、個性的なアルバムを作れます。 

アップ □- ドした画像を、多彩なレイアウト機能などを活用してアレンジ 
すれば自分だけの才 U ジナルアルノ くムを楽しめます。またアルバムは、 
知人（お友達やご家族）にわ公開でをますので、楽しみちち倍増です。 
オンラインプ IJ ントサービス 

アルノ（ムの画像を指定して、高画質なオンラインプ U ントサービスに、 
簡単にプ u ントをミ主艾できます。また、アルノ（ムを公開されたお友達や 
ご家族の人たちちを艾でさます。 
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マイカメラコンテンツ 

力方ラ用の起動画面、超動音、操作音、シャッター音、セレフタイマー音 
(これらを「マイカメラコンテンツ」といいます）をダウン□ードでさま 
す 。 Canon Image Gateway には、を彩な]ンテンツび用意されて 
いますので、お好さなちのをダウン□ードしてください（コンテンツは 
随時更新されますので、時々確認してみてください。）。ダウン□ードし 
たコンテンツを力;< ラに登録でき、自分だけの才 U ジナルカメラを楽し 
めます。 


オンラインアルノ（ムサービス マイカメラコンテンツ 



*上記の画面は Windows 用です。ただし、最新の画面表示と異なる場合びあります。 
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撮露 

撮誘モードを選択ずる 


このカメラには、次の撮影モードびあります。 


〇 

才ート 

ほとんどの設定を力^ラにまかせて撮影し 
ます。 

Om 

マニュァル 

露出、ホワイトバランスなど、手動で選択 
でをます。 

口 

ステイッチ 
アシスト 

バノラマ合成用の画像を撮賣さしまず。 

— 

動画 

動画を撮影します。 


各撮影モードで設定した内容は、撮影モードを変更してち、保持されま 
す。また設定によっては、電源を切っても保持されます。 （ P .78) 


-撮影モードを選びます。 



跨、このガイドでは、操作時のモードダイヤルの位置を見出しの横に 
マークで示します。手順1の操作をする前に、モードダイヤルを見出しの 
マークの 位置にしてください。かぶ） 
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撮露直をに画像を確認ずる 图画图 

液晶モニターの表示/非表示に関わ5ず、撮影直綾に、シャッターボタンを離して 
ち、約2砂間、撮影した画像を表示します。また、次の方法でを確認でをます。 

. シャツターボタンをを押しし続ける 

•撮影した画像が表示されている間に SET ボタンを巧ず 

シャッターポタンを半押しにすると解除されます。 



画像確認中は、次のことがでさます。 

• ヒストグラムで明るさを確認する （ P .34) 
-消まする （ P . 日 3) 


撮影した画像の確認時囲をを更する 

撮影した画像は、約2秒間液晶モニターに表示されます。この画像の確 
認時間を[切]または [1 日秒]に変更できます。 


-六ニユーの選がと設定のしかた （ P .39) 

-を句ボタンで[切]、 [2 秒]または 
[1 日秒]を選びます。 

-脚]の場合、画像は表示されません。 
ただし撮影後、シャッターボタンを全 
押しし続けたとさには表示でさます。 

-に秒]または [ 10秒]の場合、シャッ 
夕ーボタンを離しても、2秒または]日 
秒間、画像を表示します。 

-に砂]または [ 1日砂]の場合でも、シャッ 
ターボタンを全押しし続けると、設定時 
間を超えても画像を表示でさます。 

-画儘の表示中でち撮影はでさます。 




0001 


撮影画面に戻ります。 
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記録画素数/店縮率を密更ずる 因画图団 

目的に応じて、記録画素数、圧縮率（動画を除く）を変更でさます。 
記録画素数は、且（スモール)一四（ミドル) 一 n (ラージ)の順に大きく 
なります。大きくプリントしたい場をは、大きな画素数を選ぶことをおす 
すめします。またかさなシールにプ u ントする場含や、電子六ールで送つ 
たり、よりをくの画像を撮影したいときなどは、ルさな画素数を選ぶこと 
をおすすめします。画罰ま、 □ (ノーマル）一口（ファイン）一回（スー 
ノてーファイン）の順に高画質になります。より良い画質で撮影したい場合 
は、巧仅ーノ v "- ファイン）を、より多くの画像を撮影したい場合は、日 
(ノーマル）をおすすめします。通剧ま、 □ (ファイン）で十分な画儘び得 


5れます。 

記録画素数 


圧縮率 

n (ラー巧 

1600 XI 200画素 

回 

スー パーファイン 

の(ミドル） 

1024 X 768画素 

□ 

フアイン 

曰(スモール) 

640 X 480画素 

□ 

ノースレ 


動画の場含は、次の記録画素数で撮影でをます。 

記録画素数 

画 

640 X 480画素 

國 

320 X 240画素 

B 

160 X 1 20画素 




mm 1 51 



-メニューの選巧と設定のしかた （ P .39) 


■ 0) <8ボタンで設定したい内容を選び 
ます。 

@ (記録画素数）（動画を除く）のとを 

[ラージ]、 [5 ドル]、[スモール]のいず 
れかを選びます。 

@ (記録画素数）（動励のとき 

[640 X 480] 、 [320 x 240] 、 [1 巨 0 
XI 20] のいずれかを還びます。 

@ (圧縮率）のとさ 

[スーバーフ アイン]、 [フ アイン]、 [ノー 
マル]のいずれかを還びます。 

-撮彰画面に戻ります。 


♦各モードで変更でさる設定 （P.78) 

• 1画像の容量（目ち）について （P.1 已功 
• CF カードの種類別、記録可能画像数について （P. 1巳 2) 
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失ストロボを使って撮る 国画国 


m 

才ート 

日月るさに応じて自動的にスト□ボを発光して撮責ミ 
します。 

因 

ホ目緩巧 
才ート 

明るさに応じて自動的にスト□ポを発光して撮影 
します。常に赤目を農和ランプを発光します。 

曰 

オン 

甫にスト□ボを発光して撮影します。 

图 

オフ 

撮影時にスト n ボは発光しません。 

田 

ス □— 
シンクロ 

遅いシャッター速度で、スト□ボを発光して撮影 
します。夜景や室内の照明を利用した撮影などで、 
背景だけび暗<なるのを軽減でさます。 

常に赤目緩和ランプを発光します。 

三脚をお使いになることをおすすめします。 



〇 

Om 

cQ 〇:設定巧 

m 

〇 

〇 

一 最初の1画像のみ設定巧 

〇 

〇 

〇 


曰 

- 

〇 

A 

图 

〇 

〇 

A 

因 

- 

〇 

A 


D 


>ボタンを巧ずごとに切り換わります。 
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〇 ♦ IS 日感度を上げてスト□ボ撮影する場合、被写体との距離び近いほ 
ど白飛びしやすくなります。 

• スト□ボが图、および田のとき、暗し化ころではシャッター速度が逼 
くなり晒像がぶれることがありますのでご注意ください。 

- 〇で撮影するとさ 

手ぶれしないよラに、力;>< ラをしっかり持って撮影してくださし、 

- Om 、 IZ □で撮影するとさ 

〇での撮影よりも、シャッター速度が遅くなるので、必ず兰脚を 
お使い<ださい。〇で撮影した画像が暗い場合、 Om で撮影する 
と、より明るい画像が得6れます。 

胃 ♦ インジケーターび憧色に点巧するときは、スト□ボが発光します。 

♦ スト□ボの充電には約]日秒かかる場合があります。充電時間は使 
用状況やバッテリーの残量などにより変わります。 

♦ スト□ボの発光は、プリ発光と;/イン発光の2回行われます。プ U 発 
光（スト□ボ撮影に必要な露出情報を得るための予備的な発光)で 
得た被写体の露出情報をもとにして、メイン発光（スト□ボ撮影を 
行ラための発光）に必要な発光量が決められ、最適な発光量でスト 
□ボ撮影び巧われます。 

赤目緩和機能について 

♦ 暗い所でスト□ボを発光すると、スト□ボの光が反射して目び赤く 
写ることがあります。このよラなとさは、赤目緩和で撮影してくださ 
し、。その場合、写される人び赤目緩和ランプを見ていないと効果び 
ありません。ランプを見るよラ声をかけてください。また、「レンズ 
を広角側にする」、「室内を明るくする」、「写したい人に近づく」と 
より効果びあります。 

♦ 赤目緩和ランプが点灯するとを、効果を高めるために、約1砂間 
シャッターは切れません。すぐにシャッターを切りたいときは、スト 
□ボの設定を、田、且または圆にして撮影してください。 
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化至魅問 I / ii 認間！で撮誘ずる因画图団 


因 

至近距離 
(マクロ） 

レンズ前面か5被写体までの距離び]日 cm (テレ 
端では2日 cm ) 〜 76 cm のときに使います。 

の 

遠距離 

谓景） 

風景を撮影するとさに使います。 

近いちのと遠いちのび混在していて、遠いちの 
を撮影したいとさにを使います。 



〇 

Om 


— 

0 

〇 

〇 

A 

〇 

の 

- 

〇 

A 

〇 


D 

が) 


〇:設定巧 

最初の1画像のみ設定巧 

囚または田を表示します。 


♦ マク□モードでは、液晶モニターを使って撮影してください。ファイ 
ンダーをお使いになると、撮影範囲びずれます。 

♦ マク□モードで撮影距離が1巨〜 26cm のときにスト□ボをお使い 
になると、画像の明るさび適切にならないことがあります。 

•マク□モード時の撮影範囲について 



レンズ前面から 
被写体までの距離 

撮影範囲 

テレ端 

26cm 

90 X目 7mm 

ワイド端 

1 6cm 

163 X121mm 




デジタル ズームで 撮る 


因画 


液晶モニターびついているとさは、光学ズームと組み合わせて、 3.8 
倍、 4.7 倍、 6.0 倍、7.已倍の倍率（目を）にあ大でさます。 

U 二^ DISP 因 圳 ~~ I 液晶モニターをつけます。 


ぶ每〇- 


[囚（撮霞）]メニューか5 - メニューの選がと設定のしかた （ P .39) 

@を還びまず。 


.0) 0ボタンで[入]を選びます。 


ゴ T 二 MENU C- 占 £vvi 

000 -®- 


d --- 

广"_翁谷… 

匿等 ，I 


光学ズームとデジタル スー ム . 
を組み合わせた倍率を表示 


撮影画面に戻ります。 


最わ望遠側（テレ端)まで拡大すると、 
いったん停止します。再度、 [♦] ボタン 
をす甲すと、デジタ>1レズームび働さ、さ5 
に拡大できます。 

西 g ボタンを巧すと、倍率び下びります。 


〇モードによって、デジタルズームび使えないことがあります。 （ P .78) 
_|1デジタルズームは、拡大するほど画質が粗くなります。 
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鸟 I 連続して撮る 画 

シャッターボタンを巧している間、約2.日画像/秒* (ラージ/ファインモー 
ド、液晶モニター非表示）の速さで連続して撮影します。シャッターボタ 
ンを離すと撮影げ終了します。 

* 当社測定条件によるもので、被写体、撮影条件などにより変わります。 



-国を 表示します。 


• 内部;><モ|」一がいっぱいになると、撮影間隔が多少遅くなることび 
お0ます。 

♦ スト□ボび発光する場合には、スト□ボの充電時間び必要なため、 
撮影間隔び長くなります。 
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&セルフタイマーをほって撮る因画图因 


囚を表示します。 

シャッターボタンを巧すとセルフタイ 
マーびスタートし、セルフタイマーラ 
ンプび点滅します。 



セルフタイマーの時間をを更する 


-メニューの選択と設定のしかた （ P .39) 


り0ボタンで [ 10秒]または [2 秒] 
を選びます。 

[1 0秒]を還んだとさは、撮胃ミ2秒前 
になるとセルフタイマー音びをく鳴 
0、点滅ち速くなりまず。 

に秒]を選んだときは、シャツターボ 
タンを巧すと同時にセルフタイマー音 
び鳴って、2秒後に撮霞されます。 


[区](撮影）]メニュ-か51 
® を還びます。 



•撮影画面に戻ります。 



セルフタイマー音は、 [ fS (マイカ;><ラ）]メニューの[セルフタイマー 
音]で変更でさます。 （ P .44) 









• 隣 D 合ラ画像の共通部分は、画像の幅の30〜已日％になるよラに撮影 
します。また、上下のズレは、画像の高さの1 0% L 如^で撮影します。 

-共通部分には、動いている被写体などが入5ないよラに注意してくだ 
さし、。 
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-遠くの被写体と近くの被写体び混在する画像をスティッチしないでく 
ださい。物体げゆびんだり、二重に写ったりすることびあります。 

• 撮影時の明るさはできるだけそろえてください。画像の明るさび違 
し巧ざると、不自然な画像になってしまうことびあります。 

• 遠くの風景を撮るときは、力方ラを中むに回転して撮影します。 

-ま近距離では、力方ラをスライド（力;<ラを被写体に対して平行移動） 
させます。 

撮影する 

ステイッチアシストモードには、次の2つの撮影方向びあります。 



* 最初の画儘を撮影します。 

- ] 画像目の撮影で、霞出やホワイトバ 
ランスび□ックされます。 








を(8ボタンを押すと、撮影済みの画像 
に戻り、撮影のやり直しびできます。 
オーノ（ーラップはを少、ずれてち、合成 
時に修正されます。 



-繰り返し、3画像目政降を撮影します。 
最大2目画像まで撮影できます。 


- SET ボタンで撮影を終了します。 


• このモードで変更でさる設定 （ P .78) 

♦マニュアルホワイトバランスの場合、 [： a では基準となる白データ 
の取り込みびでさません。あらかじめ、他の撮影モードで白データ 
を取り込んでおいてください。 （ P .72) 

♦ 2画像目政降の撮影では、最初の撮影の設定が適用されます。 

♦ テレビと接続しても、液晶モニターの画像をテレビに表示して撮影 
でさません。 
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•六動画を撮る 団 

記録画素数は、[区](撮影）]^ニューの[記録画素数]で、® (640 X 
48日）、國 (320 X 240) (初期設定)、または關り 60 x 1 2日)を 
選べます。 （ P . 巳 0) 

シャツターボ'タンを全巧しすると撮影び 
開始され、同時に音声を記録されます。 
撮影中は、液晶モニターに、撮影秒数 
とホ丸び表示されます。 


撮影を終了するときは、再度、シャツ 
夕ーボタンを全押しします。 

1回の撮影時間（約2 日 フレーム/秒） 
は、國:約4秒、圆:約] 日 秒、關:約 
3 日 秒挡社測定条件に よる） です。こ 
れらの時間は、被写体、撮影状況など 
により変わることがあります。これら 
の時間び経過するか、または CF カード 
の容量びいっぱいになると自動的に 
撮影び終了します。 

W ♦ 撮影中は、マイクに細れないよラにしてください。 

♦ AE 、 AF 、 ホワイトノ f ランス、ズーム（画角）は、撮影を開始したとき 
(最初のフレーム）の設定値に固定されます。 

♦ 撮影後、 CF カードへの記録中は緑色のインジケーターが点滅しま 
す。このときは、撮影できません。 

♦ このモードで変更でをる設定 （ P .78) 

♦音声は、モノラルで録音されます。 

♦ 動画撮影時は、シトッター音は鳴りません。 

♦動画ファイル（ファイルあ式: AVI 、 圧縮形式: Motion 」 PEG ) を〕 
ンピューターで再生するには 、 QuickTime 3.日政上び必要です。 
(同個の Digital Camera Solution Disid こは 、 QuickTime 5.0 
び収め 6 れています。） 
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フォーカスロックで撮る （ AF ロック） 画 

次のような被写体は、ピントびをわないことがあります。フォーカス□ッ 
クで撮影してください。 

-コントラストび極端に低い被写体 
-画像中央部び極端に明るい被写体 
•高速で移動する被写体 
•ガラス越しの被写体 

できるだけガラスに近富り、反射による写り込みのない状態で撮影 
して < ださい。 

フォーカス□ック撮該•方法1 

1. ピントを合わせたい被写体と同じ撮影距離にある異なる被写体をフアイ 
ンダー中央、または液晶モニターに表示されている AF 枠に収めます。 

2. シャッターボタンを半押しし、電子音び2回鳴るまで待ちます。 

3. カメラの向さを変えて構図を決め、シャッターボタンを全押しします。 

フォーカス□ック撮彰 • 方法2 

液晶 モニターを つけます。 

ピントを合わせたい被写体と同じ撮影 
距離にある異なる被写体を、 AF 枠の 
中に収めます。 

シャッターボタンを半押しし、電子音が2 
回鳴った後、出 / i 4 ボタンを巧します。 
四び表示され、下側のインジケーター 
び黄色に点灯します。 
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凸 




カメラの向さを変えて構図を決め、撮 
影します。 

フオーカス□ックを解除するには、度/ 
ボタンを押します。 


• 方法2は、シャッターボタンを離して構図を決められるので便利で 
す。また、撮影後ちフォーカス□ックされたままなので、同じピント 
ですぐに次の撮影びでさます。 

♦ 方法2 の フォー カス□ックは、ズームボタン、 MENU ボタン、 DISP ボ 
タンを押したり、撮影モードを変更しても、解除されます。 



露出を固定して撮る （ AE ロック） 画 

露出とピントを別々にミ夫めて撮影でをます。被写体と背景のコントラス 
卜び極端に強いとさや、逆光下での撮彰などに有効です。 

〇スト□ボはおず图に設定し、スト□ボを発光させないでください。 
スト□ボび発光すると、 AE □ックび働きません。 



液晶モニターをつけまず。 

露出を固定したい被写体にピントを合 
わせます。 


シャッターボタンを半押しし、電モ音 
び2回鳴るまで待ちまず。 


シャツターボタンを半巧ししたまま、 
丘!ポタンを巧します。 

画び表示されます。 


カメラの向さを変えて構図をまめ、撮 
影します。 

AE □ックを解除するには、回ボタン 
を押します。 



己]ボタンな外のボタンを押すと、 AE □ツクび解除されることびあ D 
ます。 
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FE ロックで撮る 画 

被写体の任意の部分に適正調光させたスト□ボ撮影びでさます。 


PkjP DISP 

T 〇 



7 

或 

ET 

囚 

の 



-液晶 モニターを つけます。 

-スト□ボを白に設定し、露出を固定し 
たい被写体にピントを合わせます。 

. シャッターボタンを半押しし、電子音 
び3回鳴るまで待ちます。 


. シャッターボタンを半押ししたまま、 
田]ボタンを押します。 

-回び表示されます。 

-スト□ボびプリ発光し、被写体に必要 
な露出量を記憶します。 


口 




カメラの向さを変えて構図をまめ、撮 
影します。 

FE □ックを解除するには、囚ボタン 
を押します。 



己]ボタンじ(がのボタンを巧すと、 FE □ツクび锅除されることびあ D 
ます。 
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才ートフォーカス方式を切り換える 




オートフ オー カス機能は AiAF に設定されていますび、中央 1 点のオー 
トフ オー カスに切り換え5れます。 

液晶モニターをつけているときは、 AF 枠び表示されます。 （ P .33) 


□ □□ 

入 

撮影状況に応じて力方ラび自動的に AF 枠を選択 
してピントを含ねせます。 

□ 

切 

中央の AF 枠び有効になります。狙った被写体に確実 
にピントを合わせたり、構図を楽しむのに便利です。 


[区](撮影）]メニューか5 
を選びます。 


□は、液晶モニター上に表示される枠です。 

‘ ^ニューの選択と設定のしかた （ P .39) 




MENU 

〇曰 。 


. を (8 ボタンで、[入]または[切]を選 
びます。 

-このあと、すぐに撮影でさます。 

-撮影画面に戻ります。 
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囚測光方式を切 D 換える 

KI 

測光方式を切り換えて撮影でをます。 



固(評顺"巧） 

逆光撮影を含む叫投的な撮影に適しています。画 
面内を多分割して測光します。麵内の被写体の 
位置、明るさ、順光、逆光など檀雑な光の要素を 
カメラび判断し、ま被写体を常に適正な露出にし 
ます。 

田1(スポット測光) 

液晶モニター中央部の r スポット測光枠」内を測 
光します。逆光などで被写体の周囲に強し饼びあ 
るときに利用します。 


r" s 


回、または田を表示します。 





因露出を補正ずる 画图団 

逆光や背景び明るい場所での撮影で、被写体げ暗くなってしまったり、 
夜景の撮影でライトが明るすざるよラなときに、露出を補正します。 


SET 〇 menu 

IIqqi 


〇〇〇‘〇;; 


□ □ □ 


SET = がん ' D’’F ■因 WB 

巧 一 OPQ 管 


を旬ボタンで露出を補正します。 
補正量は、一2〜+2の範囲で1/3段 
ずつ変更でさます。 

液晶モニターびついている場合は、液 
晶モニターの表示画像で補正結果び 
確認でをます 

このあと、すぐに撮影できます。また、 
撮影後は再びこの画面び表示され、補 
正値を変更でさます。 

露出補正を解除するには、補正値を 
「日」に戻します。 







撮胃く 


長砂時設定で撮る 画 

暗い被写体などを明るく撮影したい場をは、シャッター速度を遅くして 
撮影できます。 



長秒時撮影のメニュー 
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メニューの選巧と設定のしかた （ P .39) 
0) 0ボタンで[人]を選びまず。 


撮彰画面に戻りまず。 


の必 ボタンで長秒時撮彰のメ 
ニューを選び、の。^ボタンでシャッ 
ター速度を還びます。 

このあとすぐに撮嚴できます。また撮 
影樹ホ、再びこの画面び表示され、設 
定を変更でさます。 

長秒時撮影を解除するとをは、長秒時 
撮霞のメニューび表示されていると 
さに、 0) ボタンを巧します。 
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シャッター速度び遅くなると、 CCD の特性により撮影した画像にノイ 
ズげ増えますび、この力;><ラはシャッター速度が] .3 秒より遅くなる 
と、このノイズを除まする処理を巧い、高画質び得 b れます。（ただし、 
なの撮影までにしば5 く時間がかかります。） 

QJ • 意図した明るさで撮影されているかは、液晶モニターでご確認くだ 
さぃ。 

♦ スト□ボを発光すると、露出オーノ く一になることびあります。その 
場合は、スト□ボを图にして撮影してください。 

♦長秒時設定で撮るときは、次の設定びでさません。 

• 露出補正 
-測光方式 
• AE □ック 
• ISO 感度 [AUTO] 

設定できるシャッター速度について 

1 1.31.6 2 2.5 3.2 4 5 6 81013 ]已(秒） 



WB ホワイトバランスを設定ずる 画图団 


撮影時の光源に応じてホワイトノ（ランスを設定すると、その光源に合つ 
た適正な色に調整でさます。自然光や照明光で撮影するとき、撮影乗 
件に応じてホワイトノ くランスを設定します。 



才ート 

力^ラび自動的にホワイトノ（ランスを謂匿します。 

货 

太陽光 

晴天の屋外で撮影するとさに選おします。 

〇 

<ち 0 

曇天や日陰、顯などで撮1 さするときに選択します。 

な 

電球 

電球、電球色タイプ （3 波長型）の堂光灯のもと 
で撮影ずるときに選択します。 

@ 

堂光な 

昼白色堂光灯、白色壁光灯、昼白色タイプ （3 
波長型）の壁光灯のをとで撮影するときに選択 
します。 

@ 

堂光な H 

昼光色堂光灯、昼光色タイプ （3 波長型）の堂 
光灯のちとで撮影するとさに選択します。 


マニュアル 

白紙などを使って、その撮影状況下で最適なホ 
ワイトバランスを設:定します。 


PHA Str^MENU 5 WB 


ホワイトパランス 



ホワイトノ（ランス設定画面び表示され 
るまで、 WB ボタンを何回か巧します。 

食のボタンでホワイトバランスを選び 
ます。（©について P .72) 

液晶モニターびついている場をは、液 
晶モニターの表示画像で設定び確認 
でさます。 


このあと、すぐに撮影できます。また、 
撮影後は再び この 画面び表示され、設 
定を変更でさます。 


mlrnM SET C !。、 因 

ni^ ODQ-m^ 


色効果び® (©の場合、ホワイトノ（ランスは設定できません。 
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® マニュアルホワイトバランスを設定する 

白い紙や巧など、白を基準としたいものを力^ラに記憶させ、その撮影 
状況下で最適なホワイトノ くランスを設定できます。 

-ホワイトバランス設定画面び表示され 
るまで、 WB ボタンを何回か巧します。 


■を (8 ボタンで®を選びます。 




力方ラを白い紙や補こ向け、囚ボタン 
を押します。 

液晶モニターを使ラ場合は、中央の枠 
いっぱいに、またファインダ~を使ラ場 
合は、画面いっぱいに白い紙や巧び表 
おされるよラ構図を決めてか5囚ボ 
タンを押して<ださい。百]ボタンを押 
すと、白データび取り込まれます。 
このあと、すぐに撮影できます。また、 
撮影後は再び この 画面び表示され、設 
定を変更でさます。 
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可 ♦ 撮影モードを Om にし、露出補正を+日にすることをおすすめしま 
す。適正露出でない場合(真っ黒や真っ白）は、白データを正しく取 
り込めないことがあります。 

♦ 液晶 モニターを 使い、 ズームを テレ端の位置にすることをおすすめ 
します。 

♦ izQ では、白データの取り込みはできませんので、あらかじめ、他の 
撮影モードで白データを取り込んでおいてください。 

♦ スト□ボが回 a でマニュアルホワイトバランスを設定する場合、 
白データ取り込みの隙にスト□ボが発光したときは、撮影時もスト 
□ボを発光させてください。白データ取り込み時と撮影時のスト □ 
ボ状態をあわせないと最適なホワイトバランスび設定でさないこと 
びあります。スト□ボ状態をあねせるために、スト□ボを且または 
图に設定することをおすすめします。 
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@色効まを切り換える 画图団 


色効果を変えて撮影でさます。 



舰切 

通常はこの設定で撮影します。 


ぐつをりカラー 

コントラストと色の濃さを強調し、くつ 
さ0した色合いで撮影します。 


ずつをりカラー 

コントラストと色の濃さを抑え、すつさ 

0とした色合いで撮影します。 


ソフト 

輪郭の強調を抑えて撮影します。 


セピア 

セピア色で撮影します。 

処 

白黒 

白黒で撮影します。 


雨 


SH 口 MENU DiSP M.'" 

000 0^ 


□ □ □ 

効果切 

ぶががが巧が 


巧 

SET コ MENU DISP ISdWB 

_0Q_0 勢 

_ 


色効果設定画面び表示されるまで、 
感ボタンを何回か押します。 


@ (8 ボタンで色効果を選びます。 
液晶モニターびついている場合は、液 
晶モニターの表示画像で色効果び確 
認でさます。 

このあと、すぐに撮影できます。また、 
撮影後は、再びこの画面び表示され、 
設定を変更でさます。 





旧 0 感度を巧更ずる 画 

日音し化ころでの撮影や、シャツター速度を速くしにし化き口ん倍0感度 
を変更します。 


-六二:!一の選択と設定のしかた （ P .39) 


. をのボタンで感度を選びます。 


-撮影画面に戻ります。 


♦ 侶日感度が [ AUT 日]のときは、 IS 日巳日〜]已〇の間で自動設定さ 
れます。 

♦ IS 日感度を上げると、画像にノイズが増えます。きれいに撮りたい 
ときは、なるべく低い感度を選んでください。 










縦横自動回乾の設定をずる 因画 国 

力方ラには SI センサーび装備されており、縦位置で撮影した画像は、再 
生時に正しい縦位置に固転して表示されます。この機能の入/切を設定 
でさます。 


-方ニューの選択と設定のしかた （ P .39) 


-を (8 ボタンで[入]を選びます。 


-撮影画面に戻ります。 

-縦横自動回転を[入]にすると、液晶モ 
ニター表示(情報表示あり)脉画面ち 
上に且(通常)、且拓が下)、または且 
(左が下)が表示されます。 

[ 5 ] このカメラは、 SI センサーにより、縦位置で構えて撮影する場合、上側 
を「天」、下側を「地」と判断し、フォーカん露出、ホワイトバランスの 
精度を上げるために、3つある AF 枠 ( AiAF 時）の上側2つだけが有効 
になります（下の AF 枠が消えます。）。この機能は、織横自動回転の 
入/切に関係な < 有効です。 


D 

[区](撮影）]メニューか5 
@を選びまず。 



♦カメラを真上や真下に向けて撮影すると、正しく機能しない場含び 
あります。アイコン（且）を確認し、正しく天地を判断しない場合 
は、[切]にしてお使いください。 

♦ 縦横自動回転の設定が[入]のとをに縦位置で撮影した画像をコン 
ピューターに取り込む場含、取り込みに使用するソフトウェアによつ 
ては、回転結果が反映されないことびあります。 








ファイルま号をリセットずる 因画图団 

ファイル番号の設定方法を選択します。 


入 

新しい CF カードを入れるたびにファイル番号が初期値 
(100-0001) に戻0ます。記録済みの CF カードを入れ 
たときは、続さの番号にな0ます。 

切 

最後のファイル番号び記憶され、新しい CF カードを入れて 
わ続きのファイル番号にな0ます。 



雨 


因 WB 

〇〇〇。禱ち 


-六ニューの選択と設定のしかた （ P .39) 


.を爲ボタンで[入]または[切]を選び 
ます。 


-撮影画面に戻ります。 


胃 ♦ 番号 U セット機能を脚]で撮影すると、ファイル番号び重複しない 
ため、〕ンピューターでまとめて管理するような場合に便利です。 

ファイル番号について 

撮影した画像には、00日]〜目日日0までのファイル番号び割り振ら 
れ、ひとつのフオルダに10日画像ずつ保をされます。各フオルダロま、 
100〜998までの番号び割り振られます。（下2析び99のフオルダ 
は作られません。） 

图や口で撮影した画觸ま、必ずひとつのフオルダに保存されるた 
め、フオルダ内に101画像政上保存されることがあります。 
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る撮露モードで設定でまる機能一質 


下記の表を参考に、撮影状況に合わせて香種設定を巧い、撮影して < だ 
さい。各撮影モードで設定した内容は、撮影後わ設定び保持されます。 
また、撮影モードを変更してち保持されます。 


機能 

〇 

オート 

Om 

7 ニユ アル 

口 

ステイッチアシスト 

— 

11 

参照 

ぺージ 

言踰画纖 

ラ- ジ 

□ 

0* 

0* 

A * 

- 

P . 已日 

ミドル 

の 

〇 

〇 

A 

- 

ス €-1 レ 

曰 

〇 

〇 

A 

- 

動画 

B 

- 

- 

- 

〇 

動画 

圆 

- 

- 

- 

が 

動画 

圍 

- 

- 

- 

〇 

圧縮率 

ス-パ-ファイン 回 

〇 

〇 

A 

- 

P . 日日 

フアイン 

□ 

0* 

0* 

A ホ 

- 

ノー 7ル 

□ 

〇 

〇 

A 

- 

スト□ボ 

才 一 h 

m 

〇 

〇 

- 

- 

P . 己2 

旋織!トト 因 

0* 

が 

- 

- 

オン 

曰 

- 

〇 

A 

- 

才7 

图 

〇 

〇 

么ホ 

〇 

ス□ーシンク □ 

田 

- 

〇 

A 

- 

マク□撮夏 


口 

〇 

〇 

A 

〇 

P . 已4 

遠景撮影 


□ 

- 

〇 

A 

〇 

P. 己4 

フォーカス□ック 

四 

- 

〇 

- 

- 

P. 目2 

AE □ツク 


回 

- 

〇 

- 

- 

P .64 

FE □ツク 


圆 

- 

〇 

- 


P.6 日 


シングル撮影 

因 

0* 

0* 

A ホ 

0* 

- 

撮影方ま 

連続撮影 

图 

- 

〇 

- 

- 

P. 己目 


セルフタイマ-回 

〇 

〇 

A 

〇 

P. 己7 

才ートフオー 

カス方式の鹽 R 

- 

〇 

- 

- 

P. 目目 
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機能 

〇 

Om 

口 

— 

参照 

オート 

7ニユアル 

ステ イツが シスト 

if 

ぺージ 

AFffi 助巧 

〇 

〇 

A 

〇 

P .37 

測光風 

- 

〇 

- 

- 

P . 目 7 

デジタル ズーム 

〇 

〇 

- 

- 

P . 已曰 

露出補正 

- 

〇 

A 

〇 

P .68 

長秒日編 

- 

〇の 

- 

- 

P . 目 9 

ホワイトバランス 

- 

〇 

A 

〇 

P .71 

蝴果 

- 

〇 

A 

〇 

P .74 

旧 0 感度 

一り） 

〇 

—(1) 

— (1) 

P .7 己 

縦横自動回転 

〇 

〇 

A 

— 

P .7 目 


ぉ初期設定〇:設定可 A : 最初の1画像のみ設定可 
• 国:電源を切っても解除されません。 

-[曰付/時刻]、[言語]、[ビデオ出力方式] 1- 处列•のメニュー設定と、ボタン操 
作による力;><ラの設定を、一度にすべて初期設定に戻せます。 （ P .134) 
(1 )ISO 已〇〜1 巳曰 相当で自動設定 
似侶 曰 感度 [ AUTO ] は設定できません。 
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再生 


1画像ずつ見る 


画 



凸 

@ <3 


. モードダイヤルをのにします。 

-最後に撮影した画像び表示されます。 
(シングル再生） 



0) ボタンで前の画像、 (0 ボタンで次の 
画像を表示します。ボタンを押し続け 
ると早<進みます。ただし、表示され 
る画像は粗くなります。 
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Q . 拡大して見る 


画 




のくを 0) 句ボタンで上下左ち方向 
の表示位置を変更します。 

SET ボタンを押しなびら、 Q ボタンを押 
すと、画像び約2.己倍^約已倍^約 
1日倍の順に拡大表示されます。 

因ボタンを押すと、拡大表示び解除さ 
れます。 


M 動画、インデックス再生時は、拡大表示できません。 
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M 日画像ずごまとめて見る 画 


田 





9画像ずつまとめて表示されます（イ 
ンデックス再生）。 



動画 


の公を <8ボタンで選択画像を移 
動でさます。 

Q ボタンを巧すと、選択画像びシング 
ル再生されます。 


9画像ずつ表示を切 D 換无る 




をボタンで前の 9 画像、句ボタンで巧 
の9画像を表示します。 

SET ボタンを押しなび5、を句ボタン 
を押すと、最初または最撥の9画像を 
表巧します。 

Q ボタンを巧すと、インデックス再生 
に戻 D ます。 
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動画を見る 画 

で撮影した動画を再生します。 

〇インデックス再をのときは、動画は再をでさません。 



0) 0ボタンで動画を選びます。 

困!ちの表示されている画像び動画 
です。 



. 動画再生パネルび表示されます。 
• 0) 旬ボタンで a を選びます。 


-動画と音青び再生されます。 

-巧？くをボタンで音量を調節でさま 
す。 

-再生を終了すると、最後のフレームを 
表示して停止します。 
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♦再生の一時 信 止/再開 

SET ボタンを押すと再生を一時停止し 
ます。再度 SET ボタンを巧すと再開し 
ます。 


To 


参画像巧0/戻し 


を句ボタンで次のいずれかの操作を 
選びます。 

□ :再生 

m :コマ戻し/巻さ戻し 
m :コマ送 D / 早送0 
iro :最初のフレームを表示 
阻！：最後のフレームを表示 
囚：シングル再生に戻る 


^6 



0テレビで動画を再をするときの音量は、テレビで調節してくださし、。 
( P .119) 

M • コンピューターで動画を再生するとき、コンピューターの性能に 
よっては、画像び〕マ落ちしたり、音芦が途切れる場合びあります。 
♦ 他の力;ラで撮影した動画などは、再生でさない場合があります。 
(レ< ッセージー 覧」 （ P . 13 己）） 
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回乾して表示ずる 画 


時計方向に9日度、27日度に回転して表示します。 



元画像 9日度 270度 


-メニューの選択と設定のしかた （ P .39) 


- SET ボタンを巧すごとに、目0度一270 
度-元画像を表示します。 


-再生画面に戻るまで、 MENU ボタンを 
押して操作を終了します。 



♦ 動画は回転でさません。 

♦ 力^ラで回転した画像をコンピューターに取り込む場含、取り込み 
に使用するソフトウェアによっては回転結果げ反映されないことび 
あります。 

♦ 縦横自動回転の設定 ( P .76) び[入]のとさ、縦位置で撮影した画像 
を力:>< ラの液晶モニターに表示すると、画像は自動的に縦位圍こ回 
転して表示されます。 
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音声メモを付ける 画 

画像の再生中（シングル再生、インデックス再生、拡大再生、撮影直後の 
画像表示中）に、最長目日秒の音声^モを付けることびでをます。音声 
データは WAVE 形式で保をされます。 


-六ニューの選がと設定のしかた （ P .39) 


-音青方モパネルび表示されます。 
■を巧ボタンで D を選びます。 


録音び始まり、録音時間と録音可能時 
間び表示されます。カメラのマイクに 
向かって音青を発して < ださい。 

SET ボタンを押すと、停止します。引き 
続を録音するとをは、ちラー度、 SET ボ 
タンを巧します。 

1画像につき、合計び目0秒に達する 
まで録音を追加でをます。 






♦音寅メモの再を/消去 


再生 187 


D 

音声メモパネルを表示し 
まず。 （ P .8 巨） 

回 



音声^モを再生するときは、り巧ボタ 
ンで a を選びます。 

消まするときは、网を選びます。 

音声;<モの付いた画像には H マーク 
び表示されています。 

音声^ モび 再生または消去されます。 
音声メモを再生中に SET ボタンを押す 
と、停止します。引き続き再生すると 
きは、もう一度、 SET ボタンを押しま 
す。 

の公ボタンで音量を調節できます。 


M • 動画には音声^モを付けられません。 

♦ CF 力ードの容量びいっぱいになると、 「 CF 力ードがいっぱいです」 
のメッセージげ表示されて録音でをません。 

♦画像に互換性のない音声ファイルび添付されている場合は、録音、 
再生はできません。画像にはのマークび表示され、録音、再生をし 
よラとすると、「互換性のない WAVE です」の;ッセージが表おさ 
れます。 



[旧(設思]；><ニユーでも、音声メモの音量を調節でさます。 （ P . 1 29) 





画像を自動再生ずる（スライドシヨー) 


画 


スライド シヨーを 始める 

CF カード内の全画像または逞択しに画像を自動再生しまず。 
スライド シヨーの 画像指定は DP 日 F (Digital Print Order Format) 
に準拠しています。 （ P .96) 

全画像 I CF 力ード内のすべての画像对頃に再生します。 

ショ ー 1〜ショ ー3 香シヨ—ご V —ツされている画儘を順 I し再生 
します。 


-六ニューの選がと設定のしかた （ P .39) 


-スライド ショー二:!一 び表示されます。 

-の这タンで[スライド]を選び、 
0) (9 ボタンで、 [ 全画像； I 、[ショー1 ] 
〜[ショー 3] のいずれかを選びます。 

-のくをボタンで[スタート]を選びま 
す。 



可 

SET = mCNu D か 因 WB 

^〇〇〇：®^ 


可 

= MENU C : K お W3 
_〇〇_〇：®^ 


スライドシヨーが開始され、再生後、自 
動的にスライドシヨーび終了します。 


再生画面に戻るまで、 MENU ボタンを 
押して操作を終了します。 


動画は、設定した再生間隔にかかわらず、記録した時間で再生されます。 
スライドショーで自動再生中は、節電機能は働きません。わ.30) 











参スライド シヨーの一 時停止/再閒 
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To 


SET ボタンを押すとスライドシヨーを一 
時停止しまず。再度 SET ボタンを巧す 
と再開します。 


参画像の送り/戻し 



を (9 ボタンで前または次の画像を表 
おでさます。ボタンを押し続けると早 
く進みます。 


♦スライド シヨー の中止 

MENU ボタンを押すと、スライドシヨー 
が中止され、スライドショーメニューび 
表示されます。 



再生する画像を選ぶ 

スライドショーで再生したい画像だけをマークし、[ショー] ] か5 
[ショー 3] に保存します。最大998画像まで指定でき、選択した順番に 
自動再生されます。 



スライド シヨーメニューを 
表示しまず。 （ P .88) 



のボタンで[スライド]を選び、@句 
ボタンで、 [ シヨー 1] 〜 [ シヨー 3] のい 
ずれかを選びます。 

なが:'タンとを句ボタンで[画像指定] 
を選びます。 










な… rr-im i T 

すでに画像指定されているショーに 
は、白い チェックマークび 表示されて 
います。 


巧 


SET = MENU DISP IJflWB 

_ooo。®^ 



選択順の番号 


0) 巧ボタンで画像を選び、くを^ボ 
タンで選おまたは選択を解除します。 
選巧した画像には、選択順の番号び表 
示されます。 



- K ボタンを押して、インデックス再生 


(3 画像表示）に切り換えても、同じち 


法で選択でをます。 


をシヨ-1 


選択順の番号 


四ま画像. 


インデックス再生時に、 SET ボタンを押 
して、のボタンで[全指定解除] 
を選び、もう一度 SET ボタンを押すと、 
すべての選択を解除でをます。 




再生画面に戻るまで、 MENU ボタンを 
巧して操作を終了します。 
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再生囲隔やリピート設定をする 


再生間隔やリピート設定をします。 


再生間隔 

スライドシヨーで1画像を表示する時間を指定します。 

3〜10秒、1已秒、3日秒、手動を指定できます。 

田リピート 

スライドシヨーび^したら終了するか、繰0返し再生 
するかを設定しまず。 




■食 (8 ボタンで隱赶を選びます。 


の公ボタンで固、または团を選び、 
りのボタンで設定したし、内容を選びます。 

围のとき 

再生時間を選びます。 


田のとき 

[入]または[切]を選びます。 


再生画面に戻るまで、 MENU ボタンを 
押して操作を終了します。 


• 画撒によっては、設定した時間とをか異なる再生間隔で再生されることびありまず。 
♦ 同捆されているソフトウェアを使用ずると、スライドショーの編集び簡単に巧えまず。 
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画像をプロテクトずる 画 

大切な画像を誤って消ましないように、プ □ テクトを設定できます。 


-六ニューの選がと設定のしかた （ P .39) 


を (8 ボタンでプ□テクトしたい画像を 
選び、 SET ボタンを巧します。 

SET ボタンを巧すと、プ□テクトび設定 
されます。再度、 SET ボタンを押すと、 
プ □ テクトを解除でをます。 

ボタン、〇ボタンでシングル再生と 
インデックス再生を切 0 換えて指定で 
さます。 


プ□テクト マーク 



[@ (再生）]メニューか5 
©を選びます。 


SET = MENU DISP 因 WB 

_〇〇〇°®® 


S£T=Wf 化 D ! よ 因 W-4 

000 。©® 



再生画面に戻るまで、 MENU ボタンを 
巧して操作を終了しまず。 


41 CF カードを初期化すると、プ □ テクトした画像ち消まされます。ごを 

r 百、くにさし、。 
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消去 

输1画像ずつ消去ずる 画 

〇 ♦ ミ肖ました画像は復元でさまはん。十分に確認してかが肖ましてくだ 
さい。 

♦ プ□テクトされている画像は消までさません。 



をボタンで消去したい画像を選び 
ます。 


. @句ボタンで[消ま]を選びます。 

-消去を取り消すときは、[キャンセル] 
を選びます。 





■HI •.をホ in"—— 11 

全画像を消去ずる 画 


M • ミ肖ちした画像は復元でさまはん。十分に確認してかが肖去してくだ 
さい。 

♦ プ□テクトされている画像は消までさません。 


D 

[@ (再生）]メニューか5 
0を選びます。 



六ニューの選がと設定のしかた （ P .39) 


を每ボタンで [0 K ] を選びます。 

全消去を取0消すとさは、[キャンセ 
ル]を選びます。 
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CF 力ードを初胤 b ずる 囲画面画 

新しい CF 力ードをお使し'!になるときは、次の方法で初期化しまず。 

¢1初期化すると、 CF 力ードに記録された画像（プ□テクト画像も含む)だ 
けでなく、すべてのデータび;肖まされますので、ごを意ください。 



[田（設定）]メニューか5 
@を還びまず。 


〇〇〇 荷。 


C 功-ドを棚化しますか？ 


m 7.5MB 





-少二：!一の選択と設定のしかた （ P .39) 


. @句ボタンで [0 K ] を選びます。 

-初期化を取0消すときは、[キャンセ 
ル]を選びます。 


E|J • カメラが正しく動作しないときは、 CF 力ードび壊れている可能性び 
あります。初期化すると正しく動作する場合もあります。 

♦ キヤノン製政列•の CF 力ードで正しく動作しないとをは、初期化する 
と正しくお使いになれることがあります。 

♦他の力;>< ラや〕ンピューター、周辺機器で初期化した CF 力ードを使 
用すると、正しく動作しない場合があります。その際は、このカメラ 
で初期化してください。正しく初期化されないときは、電源を切つ 
てから CF カードを入れ直し、再度初期化してください。 
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プリント 


プ IJ ントについて 

この力^ラをカメラダイレクト対応プ U ンター（別売）、または力方ラダイ 
レクト対応 BJ プ U ンタ刷売)とケーブルで直接つなざ、 CF 力ード内の画 
像を力;< ラのボタン操作だけで簡単にプ U ントできます（ダイレクトプ U 
ント）。また、あ5かじめカメラでプ U ントする画像や枚数などを設定 
(□ P 日 P プ U ント指定）しておけば、 CF 力ードをラポプ U ントサービスに 
お持ちいただくだけで、指定どおりにプリントされるので、大変便利です。 
^Digital Print Order Format の略 


デジタルカメラ 



DPOF プリント指定 

•プ|」ントしたい画傲を選ぶ （P.109) 

•プ|」ント枚数を決める （P.110) 

♦プ U ントスタイルを決める （p .]]2) 

. スタンダ—ド/インデックス 
-日付入/切 
-ファイル 番号入/切 

DP 0 F 送信指定 

• ールなどで送りたい画债を決める (p.l17) 
(《DPOF 送信指定対応のソフトウエアび必要) 


み 

CF 力ード 
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この力^ラで使えるカメラダイレクト対応プ U ンターについては、システ 
ムマップでご確認ください。（また、このカメラで使える力;ラダイレクト 
対応 BJ プリンタについては、カメラユーヴーガイド裏表紙に記載されて 
いるホームページでご確認いただくか、キヤノン販売お客様ご相談セン 
ターにお問い合わせください。） 


カメラダイレクト巧応 
プリンター 


カメラダイレクト対応 
BJ プリンタ 


ダイレクトプ U ント時のプ U ント設定 

•プ U ント枚数を決める （ P .10 已） 

•プ U ントスタイルを決める （ P .10 己） 

-画面設定1画面/分割画面 

(カメラダイレクト巧応プ U ンター） 
■ぺーパー L 判、 2 L 判、はびき、冉4、力ード 
(カメラダイレクト対応日 J フ1」ンタ） 
-フチあり/なし 
-曰付入/切 
▼ 

•プ U ント領域を選ぶ （ P .107) 



ラボプ IJ ントサービス 






DPOF 設定の場合 

モードダイヤルがのの場合 



曰巧 

切 

ファイル龍 

切 

■■■こた 1— 
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の 


〇 メニューの表示/非表示を切り換えます。 

の 

^ @項目、設定内容を還びます。 

公 

〇)頂目、設定内容を確定します。 

-画面設定 （P.10 己） 
-フチ （P.10 已） 

-日付 （P.10 己） 




r スタイル 


•枚数 （P.105) 


L 領域設定 （P.1 日 7) 


の 




「画像指定一枚数 （P.109) 

「プ IJ ントタイプ （P.112) 

-日付 （P.112) 

-ファイル番号 （p.l]S) 

U セット （P.114) 


h 己文人£ 
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プリンターを接続ずる 

力;<ラダイレクト対応プリンター(別売）、またはカメラダイレクト対応 
目」プリンタ（別売）と力;< ラを接続すると、簡単な操作で、きれいに、し 
かも素早くプリントできます。また、 DP 日 F のプ U ント設定でプリントで 
さます。 

( I カメラをプ U ンターに接続する場含、カメラの電源には、家庭用電源を 
お使いになることをおすすめします cJ (ッテ U — をお使いになるとさ 
は、フル充電されたバッテ U —をお使いくださし、プリントする際は、 
ノ（ッテ U —の残量にご注意ください。 

Fai ♦ この力;ラで使える力;ラダイレクト対応プ U ンターについては同 
捆のシステムマップでご確認 < ださい。 

♦ ペーノて一やインクカセットの取り付け对ま、プ U ンターの使用説明 
書をご覧ください。 

カメラタイレクトが応プリンターにお続する 

プ U ンターには、ダイレクトインターフエースケーブルび2本同おされて 
います。このカメラと接続するときは、コネクタに「々」マークびつい 
ているケーブル （ DIF - 10日）をお使いくださし、。 



カメラの電源を切ります。 

( P .2 目） 



プ I 」ンターに電源ケーブルを接続し、 
電源プラグをコンセントに差し込みま 
す。または、プ U ンター用の充電式 
バッテ1」一を取り付けます。 

充電式ノ（ッテ I 」一びお使いになれるか 
どうかは、プ U ンターによって異なりま 
す。プリンターに同框 I されているユー 
ヴーガイドちお読み < ださい。 
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プリンターに、ダイレクトインター 
フェースケーブルを接続します。 

力巧の端子力 J (一を開さ、ダイレクト 
インターフェースケーブルの端テを、 
D に ITAL 端子に差し込みます。（コネ 
クターの「々」マークび、力;<ラの背 
面側になるよラにしてください。） 

コネクターには 「や」 マークび付 
いています。 




モードダイヤルを因に合わせ、力^ラ 
の電源を入れます。 

プリンターが正しく接続されると、因 
び表示されます。 


カメラダ斗レクト対応 
プ IJ ンター接続時 



BJ プリンタに接続する 


〇お使いの巨 J プ U ンタが力;ラダイレクトに対応しているかどうか、また 
接続ケーブルや BJ プ U ンタ全般に関することは、 BJ プ U ンタに同捆 
されている使用説明書も合わせてご覧ください。 


カメラの電源を切りまず。 

( P .2 目） 
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BJ プリンタに、インターフエースケー 
ブルを接続します。 

力方ラの端テカノ く一を開き、インター 
フエー スケーブルの端テを、 □に ITAL 
端テに差し込みます。（コネクターの 
「 Canon 」 び、カメラの前面になるよ 
ラにして < ださし' i 。） 



BJ フリンタ接続時 


モードダイヤルを因に合わせ、力^ラ 
の電源を入れます。 

プリンターび正しく接続されると、巧 
び表示されます。 



M 力^ラの□に ITAL 端テからケーブルを取り外すときは、必ずコネク 
ターの側面を持って引いて < ださい。 

巧♦プ I 」ンターの接続時、次の操作はでさません。 

•動画再生 

• SET ボタン + MENU ボタンを使った言語の設定 
• プ I 」ンターとの接続を解除すると、液晶モニター左上の因、または 
巧び消え、通南の再生モードになります。 
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プ IJ ントずる 


* カメラダイレクト対応プリンター接続時の画面例を使巧しています。 BJ プ 
U ンタ接続時は[スタイル]の一部び異なります。 


シングル再生またはインデックス再生中の画像をプリントします。 

I . を句ボタンでプリントする画像を選び 



ます。 




必要に応じてプ U ント枚数、プ U ントス 
タイル、プ U ント領域を設定します。 
•プ I 」ント枚数を設定する （ P .10 已） 

•プ I 」ントスタイルを設定する ( P .105) 
•プ U ント領域を設定する （ P . 1 07) 

巧？ くをを旬ボタンで口」ント ] を選 
びまず。 

操作を取 D 消すときは、[キャンセル] 
を選びます。 

SET ボタンを押すと、プ I 」ントび開始さ 
れます。 

プ I 」ントび正常に終了すると、再生画 
面に戻ります。 


〇動画はプリントできません。 
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胃プリントを中止するとき 

♦ プ I 」ント中に SET ボタンを押します。確認の画面び表示されるので、 
0) «8ボタンで [ OK ] を選び、 SET ボタンを巧します。 

•カメラダイレクト巧応プリンター 

プ I 」ント中の画像のプ I 」ントは中止でさません。次のプリントから 
中止され、再を画面に戻ります。 

•BJ プリンタ 

プ U ントび中断され、プ U ント中のペーパーは排紙されます。 

エラーが 発生したとを 

♦ プリント中、何らかのエラーび発生したとさは、エラー画面び表示さ 
れます （ P . 138、1 40) 。りのボタンで[中止]または[再開]を選 
び、 SET ボタンを巧します。旧」プリンタの場合、エラー内容を解決 
すると、自動的にプ U ントを再開します。） 

•カメラダイレクト巧応プリンター 

エラーの内容によっては、 [再開]び表示されないこともありま 
す。その場含は、冲止]を選びます。 

•BJ プリンタ 

•エラーの内容によっては、踰巧]と[中止]が表示されます。 

-日 J プ I 」ンタの操作ノ くネルにエラー番号び表示されます。エラー 
番号に対応した巧処方法については、巳」プ U ンタの使用説明書 
をご覧 < ださい。 
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プリントの設定をずる（タイレクトプリント時） 

プ IJ ントか数を設定する 


^くをボタンで[枚]を還び、 0) @ボ 
タンで枚数を設定します。最大日9枚 
まで設定できます。 



プ IJ ジトスタルを設定する 


なの内容を設定でさます。 

カメラダイレクト巧なプリジター 



國 ] 画面 

ぺーパー1枚に1画像をプ U ントします。 

B 醒誠 

画 分割!®ホ 

ぺ一 J 一 1枚に同一の画儘を8画面プリント 
します。 

H フチ 

圓フチなし 

ペーノく一いっぱいにプ U ントします。 

@フチあり 

フチを付けてプ U ントします。 

因曰が 

曰付を入れてプリントします。 


* カードヴイブのペーパーにフ1」ントするとさのみ設定できます。 


巳 J プ U ジタ 


田べ-ハ‘- 

ペーパーサイズを、 L 判、 2 L 判、はびさ、 
A 4、 カードか5選べます。使巧できるぺ 
ーパーについては、目」プ1」ンタの使用説 
明書をご覧 < ださし、。 

國フチ 

圓フチなし 

ペーパーいっぱいにプ U ントします。 

g フチあ0 

フチを付けてプ1」ントします。 

图 日付 

曰付を入れてプ U ントします。 
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現在のプ U ントスタイル 


のくをボタンで[スタイル]を選びま 
す。 


の公ポタンで s 、 困、 g 、 因のい 
ずれかを選び、を C 0 ボタンで設定した 
い内容を選びます。 



a ( 画面設定)のとき 

(カメラダイレクト巧応プリンター） 

[1 画面]または[分割画面]を選びます。 



困（ベーパー)のとき （BJ プリンタ） 

[L 判]、に L 判]、[はびき]、 [A4] 、 ま 
たは[力一円を選びます。 



g (フチ）のとさ 

[フチなし]または[フチあり]を選び 
ます。 



图（日付）のとき 

[入]または[切]を選びます。 
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MENU ボタンを押して操作を終了しま 
す。 

[フチあ 0] プリントは、撮影した画像 
とほぼ同じ領域でプリントされます。 
ロチなし]または、[分割画面]を選ぶ 
と、撮影した(液晶モニターに表示され 
る)画像の中央部び大きくプリントされ 
ます。そのためプ U ントされる画像の 
上下、左ちび多少カットされまず。 

胃 DPOF のプ U ント指定でプ U ントする場合、日付は指定できません。日 
巧は DPOF の設定でプ U ントされます。 ( p . l 12) 

力^ラダイレクト巧応プ U ンターをお使いの場合、[分割画面]では、日 
巧とフチは設定でさません。（日付切、フチなしでプ I 」ントされます。） 


プ IJ ント領域を設定する 

プ U ントする範囲（領域）を、次の3種類の中か5設定できます。 


國 

上寄せ 

画像の上側部分の領域をプ U ントします。 

國 

中寄せ 

画像の中央部分の領域をプ u ントします。 

B 

下寄せ 

画儘の下側部分の領域をプ u ントします。 



• プ U ント領域を設定する前に、プ U ントスタイル個面設定、フチ、日 
付など）を設定してください。 （ P .10 己） 

• フチなし、分割画面のとさに設定でさます。 

♦ペーパーサイズび L 判のとさ、またはプ I 」ントスタイルの画面設定 
び[分割画面]のときは、プリント領域び左もに動くことがあります。 
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巧？くをポタンで[領域設定]を選び、 

0) @ボタンで國、國、または画のい 
ずれかを選びます。 


〇 ♦ プ U ント領域は、1画像にのみ設定できます。 

♦プ U ント領域設定は、政下の操作を行ラと解除されます。 

•プ U ントする 

• 他の画像にプリント領域を指定する 

• プ I 」ントモードを終了する（力;ラの電源を切る、モードを変更す 
る、プ U ント領域を設定したあとプ U ントせずに[キャンセル]を選 
ぶ、ダイレクトインターフエースケーブルを取り外す） 
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DPOF のプリント指定 

CF 力ードに記録されてしぶ画像の中か！5、プリントする画像や枚数をあ 
5かじめ力^ラで設定できます。力方ラダイレクト対応プ U ンターや、力 
^ラダイレクト対応の目 J プ U ンタに一括でプ U ントするときや、ラボプ U 
ントサービスにを文するとをに大変便利です。 

プ IJ ントする画像を選ぶ 

画像の指定には、次の2つのちまがあ0ます。 

•1 画像ずつ指定する 

- CF カード内のすべての画儘を指定する（プ I 」ント枚数は各画像につ 
き1枚です。） 


. プ I 」ント方ニューの選択と設定のしかた 
( P .98) 


. @(8ボタンで[画像指定]を選びま 
す。 
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♦1 画像ずご指定ずるとを 


ET 

の 




フ I 」ント枚数表示 


インデックス- 
プ I 」ントの選択 



圈ヴ U ントタイプ)の設定 （ P . 11 吕） 
によって指定ちミまび巧のように異なり 
まず。 

国(スタンダード)/国国(両方） 

0) 10ボタンで画像を還び、巧?くをボ 
タンでプ U ント枚数を指定します。撮 
大99枚まで） 



-国（インデックス） 

食 (0 ボタンで画像を選び、巧?^ボ 
タンで指定または指定を解除しまず。 
指定されると、チェックマークび付き 
ます。 



M ボタンを押してインデックスち生 
(3 画像表示）に切0換えてち、同じ方 
法で指定でをます。 

再生画面に戻るまで、 MENU ボタンを 
押して操作を終了します。 






♦CF 力ード巧のずべての画像を指定ずるとを 
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巧 



iOOO^®^. 


インデックス再生 （3 画像表示）に切り 
換えます。 


のくをボタンで[全画像指定]を選び 
ます。 

[全指定解除]を選ぶと、すべての指 
定を解除できます。 


再度、 SET ボタンを押すと、すべての画 
像に対して1枚ずつプ I 」ント指定され 
ます。 

プ U ントタイプび[スタンダード]/ [両 
方]の場合、各画像のプ U ント枚数を 
変更できます。[インデックス]の場含 
は、プ U ント指定の解除びできます。 
( P .1 1日） 


再生画面に戻るまで、 MENU ボタンを 
押して操作を終了しまず。 


M ♦ DPOF 対応の他のカメラでプ U ント指定された CF 力ードの場合、 
A が表示されます。この力^ラでプ U ント指定を変更すると、設定 
済みのプ I 」ント指定は、すべて書き換えられます。 

• プ I 」ンターまたはラボプ U ントサービスによっては、指定内容が反 
映されないことがあります。 

♦ 動画はプ I 」ント指定でさません。 
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0 • 撮影日時の古い画像から順にプリントされます。 

• 最大目目8画像まで指定でさます。 

♦ [両方]の場含、プ I 」ント枚数は指定できますが、[インデックス]は 
指定できません。[インデックス]は1枚のみプリントされます。 

♦ 同捆されているソフトウェアでちプ U ント指定びでさます。 


プリントスタイルを設定する 


次の内容を設定でさます。 



@スタンダード 

ペーパー1视こ1醜をプ U ントします。 

国プリント 
タイプ 

匿]インデックス 

インデックス形式で画像を縮小してプ 
U ントします。 

国 團両ち 

スタンダードとインデックスの両方を 
プ1」ントします。 

因 日付 

曰付を入れてプ U ントします。 

闘ファイル番号 

フアイ J レ番号を入れてプ U ントします。 



プリント指定メニューを 
表。しまず。 



プ I 」ント式ニューの選択と設定のしかた 
( P .98) 


を 句ボタンで[設定]を選びます。 
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の必ボタンで圈、因、闘のいずれ 
かを選び、 0) <8ボタンで設定しにい内 
容を還びます。 

圈（プ U ントタイプ）のとを 

[スタンダード]、[インデックス]、[両 
方]のいずれかを選びます。 



因（日付）のとき 

[入]または[切]を還びます。 


a ロアイルま号）のとき 

[入]または[切]を還びます。 


再生画面に戻るまで、 MENU ボタンを 
巧して操作を終了しまず。 


〇]日仰ま、[日付/時刻]で設定した日付スタイルでプ U ントされます。 
(P.27) 

〇 • プ1」ントタイプび[インデックス]の場合、[日付]とロアイルま哥 
を同時に設定することはで定ません。 











n 4 i プ供わ- . 

プ U ントの設定を U セットする 

プ U ント指定された画像をすべて解除し、プリントタイプを[スタンダー 
ド]、曰付を[切]、ファイル番号を[切]に戻します。 


ント指定メ ニ ュ-を 
表。しまず。 



SET ご W [ル DiSr 因 WB 

HI 000 。®* 


指をををて雜しま挪？ 

巧の材レ 


E|[l| SET=M け U Dl‘—P 因 WB 

TT 0 夏 Q 。© を 


プ u ント方ニューの選択と設定のし。、た 
( P .98) 


-を句ボタンで[ I 」セット]を選びます。 


. 食 (8 ボタンで [ OK ] を選びます。 

-操作を取 D 消すときは、[キャンセル] 
を選びます。 
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DPOF のプ U ジト指定でプ U ジトする 

□ POF のプ1」ント指定内容を、カメラダイレクト対応プ1」ンター、または 
カメラダイレクト対応の BJ プ I 」ンタでプ U ントできます。 


U 

プリント指定メニューを 
表。しまず。 


なフリント揣刪 F ) 1 

スタンタ-ド 

3巧 

曰が 

入 

ファイ J 網 

の 

し 1. し」 .' 七 - ..M 

1 nojpi ^ 

四皿ち1 


プ I 」ント方ニューの選択と設定のしかた 
( P .98) 


の公を 勢ザ'タンで口」ント ] を選 
びます。 



必要に応じてプ U ントスタイルを設定 
します。 （ P .112) 

DP 日 F のプ U ント指定で、プリントタイ 
プに[インデックス]を選択している画 
像では、プリントスタイルは設定でき 
ません。 （ BJ プリンタでは、ペーパー 
の種類を設定でさます。） 

のくな 0) ボタンで [ OK ] を選びま 
す。 



_ 因 W? 

〇〇 ◎。慰み 


©A 

ブリントしています (1/3) 


SET ボタンを押すと、プ I 」ントび開始さ 
れまず。 

プ I 」ントび正甫に終了すると、再生画 
面に戻ります。 
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^ • 日付をプ U ントする場合は、手順1の[設定]で[日付]を[入]にしま 
す。手順2のスタイルでは、[日付]の設定はできません。なお、プ U 
ントタイプび[インデックス]の場合、手順1で[日付]を[入]に設定 
しても、日付はプ U ントされません。 

♦ プリントタイプで[両方]を設定すると、カメラ上では、[日付]、 [ファ 
イル番号]ともに[入]の設定ができます。ただし、この場合、[イン 
デックス]プリントには、ロァイル番司のみプリントされます。 

♦ プ U ントタイプび[スタンダー问の場合、ロァイル番司を[入]に 
してち、ファイル番号はプ U ントされません。 

rai • プ U ントタイプび[インデックス]の場合、ペーパー]枚にプ U ントさ 
れる画像数は、ペーノ く一によって異なります。 

•カードサイズ： 20画像 
丄判 ：42画像 

•はがを ：目3画像 

( BJ プ U ンタでプ U ントしたときの画像数については、目 J プ U ンタ 
の使用説明書でご確認くださし、。） 

プリントを中止するとき （ P .104) 

プリントを再開するとき 

♦ プ U ント指定メニ：!一でをみで'タンで[再亂を選び、 SET ボタンを 
押します。残りの画像をプ U ントでさます。 

次のような場含は、プ U ントの再開はできません。 

•再開する前に、プ U ント指定を変更した場含 

•再開する前に、プ U ント指定した画像を削除した場合 

•プ I 」ントを中断したとさに、 CF カードの空さ容量びかなかった場合 

このよラな場合は、プ U ント画面で [0 K ] を選択すると、1枚目から 

再プ U ントできます。 

J (ッテ U - の容量がなくなって中断した場合は、家庭用電源をお使 
いになることをおすすめします。ノ（ッテ U — をお使いになるときは、 
フル充電されたバッテ U —をお使いくださし、その上で、再度、カメ 
ラの電源を入れてください。 

エラーび発生したとき （ P .1 日 4) 




II -- 下 - iifflg 諸輸肺 

画像の送信設定 （ DPOF 送信指定） 

電モメールで送信する画像などを、あ5かじめカメラ側で指定しておく 
ことびでをます。（実際に画像を送信するとさは、付属のソフトウェアを 
ご使用ください。） 

この指定は 、 DPOF (Digital Print Order Format ) に準拠しています。 

〇 DPOF 巧あの化のカメラでフ I 」ント指定された CF 力ードの場合 、 A 
び表示されます。このカメラでプ U ント指定を変更すると、設定;きみの 
フ U ント指定は、すべて書定換えられます。 


ち信ずる画像を選ぶ 


D 

[1^( 再生）]メニューか5 - メニューの選巧と設定のしかた （ P .39) 

©を還びまず。 



PC|il SET = ME^L' D!SP BwB 
[11_〇〇〇。©@ 


• 送信指定メニューび表示されます。 


を句ボタンで[画像指定]を選びま 
す。 

[リセット]を選ぶと、送信指定された 
画儘をすべて觸除しまず。 
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0) のボタンで画憬を選び、のな^ボタ 
ンで指定、または指定を解除します。 
指定されると、チェックマークび付き 
ます。 



因ボタンを押してインデックス再生 
(3 画像表示）に切 D 換えても、同じ方 
法で指定でさます。 

インデックス再生時に、 SET ボタンを押 
して、の公ボタンで[全画像指定] 
を選び、わう一度 SET ボタンを押すと、 
すべての画像を選択でをます。 


送信指定が終了し、送信指定:ニュー 
に戻0ます。 





テレビを使って撮影/再生ずる1119 

テレビを巧って撮露/再生する 

同捆の AV ケーブル AVC - DC ] 日日をお使いし、ただくと、テレビをモニ 
夕一にして撮影や再生びできます。 AV ケーブルを接続したり、取りがし 
たりするとさは、必ずカメラとテレビの電源を切ってください。 



-接続後、テレビの電源を入れて入力切り換えをビデオ入力にします。 
• モードダイヤルを切り換え、力ラの電源を入れます。通常の撮影や 
再生びでさます。 

-撮影時、テレビに画像び表示されていないとさは、 DISP ボタンを巧し 
て表のします。 

〇 ♦ C □では使用できません。 

♦ テレビ表示中は、液晶モニターに画儘は表示されません。 

♦ AV ケーブルをステレオ対応のテレビに接続する場合は、音青入力 
端子の左ちどち5かに接続してくださし、詳しくは、お使いのテレ 
ビの取扱説明書でご確認ください。 

^ビデオ出力方式は、初期状態では、日本国内で採用している NTSC 方 
式に設定されていますが、海がの別方式 （ PAL 方式まにヨー□ッパ、 
オセアニア、アジア（一部地域を除く））に切り換えることびできます。 
海外に旅行したときなどは、切り換えてお使いください。 ( P .130) 
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コンピューターへの画像の取り込み 

カメラで撮影した画像をコンピューターに取り込む方法はなのとおりです。 

- CF カードか6直接画像を取り込む 

•カメラとコンピューターを USB ケーブルで接続ずる 

あ5かじめ同個のソフトウェアをインストールしておくと、同捆の 
US 巨ケーブルでカメラとコンピューターをつないだだけで、画像を 
取り込めます。 


画像の取り込みちま、コンピューターに必要なシステム構成は、ソフ 
トウエアクイックガイドでご確認くださし、。 


CF 力ードか5直接画像を取 D 込む 

ノート PC 、 PC 力ード U —ダーまたは CF カード I 」ーダーをお使いの場合 
は、 CF 力ードカろ直接]ンピューターへ画像を取り込めます。 

D カメラか 5 CF 力ードを取り出し、コンピューターに接続された CF 
カードリーダーに入れまず。 



PC 力ード U - ダーをお使いの場含は、まず CF 力ードを PC 力ード 
アダプター(別売）に差し込んでか5、 PC カードリーダーに入れて 
<ださい。 
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Q CF カードを接続したドライプをタブルクリックして開きまず。 

口 撮影した画像を八ードディスクの任意の場所にコピーしまず。 

画像は、 CF 力ード巧の [ DCIM ] フオルダの中の [ xxxCANON ] 
フオルダ (XXX は1日〇〜9目 S の数字び入ります）にあ0ます。 

rai CF カードや PC カードアダプターを入れるとさ、コンピューターの電 
源を切るか、入れたままでよいかは、コンピューターやカードリーダー 
によって異なります。お使いの製品の取扱説明書でご確認ください。 
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カメラとコンピューターを USB ケーブルで接続ずる 


D 同徊の USB ケーブルで、コンピューターの US 日ポートとカメラ 
の□に ITAL 端テを接続しまず。 




USB^-^V のをかけて開きます。 


2.カチッと音びするまで 
押し込みます。 


Eu ♦力;>< ラやコンピューターの電源を切る必要はありません。 

♦ US 巳ポートの位置は、お使いのコンピューターの取扱説明書で確 
認してください。 


WM カメラのモードダイヤルを因にします。 

再生画面び表示され、コンピューターへの接続び完了すると、液 
晶モニターは消えます。 


M カメラの D に ITAL 端テから US 目 
ケーブルを取りがすとさは、必ず、 
コネクターの側面を持って引いて 
<ださい。 
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巧 ♦ カメラをコンピューターに接続する場合、カメラの電源には別売の 
家庭用電源 (AC アダプターキット ACK 巳日 0) をお使いになること 
をおすすめします。 （ P .142) 

♦ 力;ラの電源び入っている状態で、 US 巳ケープルを取りがすと、力 
^ラの電源は切れます。 

♦コンピューターと接続しているときに、約巳分間、何も操作しない 
と、コンピューター画面に警告メッセージげ表示されます。さらに1 
分間何も操作しないと、カメラの電源が切れます。その場合は、巧 
度;インスイッチを巧すと、電源び入ります。（ただし、節電機能 
[切]のとさを除く） 


この後の操作については、ソフトウェアクイックガイドをご覧ください。 
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メニュー • メッセージー覽 

各^ニューの設定項目や内容は、次のとお0です。操作方法について 
は、ニューの選おと設定のしかた （P.3 目）」をご覧ください。 

撮影メニユ ー 


ネ刃期設定 


項目-画面 

内容 

参照先 


\a\ I 記麵索發 

を 『IMS 巧 沿 

る J 

I 如 奶 
fliflF 入 
お 切 

み CIO nr 

) 

1 


撮影した画像を CF 力ードに記録する 
とさの記録画素数を設をします。 

□ (ラージ） * 

1600 X] 200 画素 
m (ミドル） 

1024 X 7 已 8 画素 
■曰（スモール） 

640 X 480 画素 

P. 巳 0 




I 

a\ I mmm 

丐：励國耐谢 

0 な！ 

が 1 入 
細の 

nr 

1 


撮影した動画を CF カードに記録する 
とさの記録画素数を設をします。 

- S 色 40 X 480 画素 

M 320 X 240 画素* 

B 160 X 120 画素 

P. 巳 0 


I 

〇| 1 ffil 

Slm L 

4 口 1 J 

ISO 50 
m? 入 
當 切 

の cvo nr 

1 


撮影した画像を CF カードに記録す 
るとさの圧綱率を設をします。 

■回 スーパーフアイン 
- □ フアイン* 

• □ ノーマル 

P. 已〇 


I 

a 1 1 IS 觸度 

を L 

る M 

品 <1 讲 ぃ 

m? 入 
お 切 

0 ろる 

1 


撮影感度を設定します。 

.己 0 * 

- 100 
- 200 
- 400 
- AUTO 

P.7 巳 
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項目.画面 I 巧客 I 参照先 


AiAF 



AF 枠をカメラび自動的に選択して撮 
影するか、あらかじめ中央の AF 枠に 
固定して撮影するかを設定します。 
.入* 

.切 



光学ズームと合わせて、拡大するか 
どラかを設定します。 

•入 

•切* 


セルフタイマー 



セ J レフタイマーの時間を設定します。 
-10秒* 

• 2秒 


P . 日6 


P . 已已 


P . 巳 7 


撮影の確認 



AF 補助光 



撮影してシャッターボタンを離したあ 
と、撮影した画像を液晶モニターに 
表示する時間を設定します。 

.切 
. 2砂* 

• ] 0秒 


AF 補助光の入/切を設定します。 
•入* 

•切 


P.49 


P.37 
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項目-画面 


番号リセット機能 



縦横自動回転 



長秒時撮影 



巧客 参照先 

ファイル番号の付け方を設定します。 


•入 

•切* 


P.77 


縦位置で撮影した画像を、自動的に 
横に回転して表示するかどラかを設 
定します。 

•入* 

.切 


P.7 巨 


遅いシャツタースピードを設定します。 


.入 

•切* 


P.69 

























































設定メニ ユー 
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初期設定 


項目•画面 巧客 I 参照先 



シャッター ボタンを巧した とを や、;/ 
ニュー 操作をしたとさに、電モ音を鳴 
らすかどうかを設定します。*1 
•入* 

.切 

ただし、エラー時の警告音は、 

脚]にしても鳴ります。 


P .36 


スピーカー音量 



起動音、シャツター音、操作音、セルフ 
タイマー音、動画再生、音声;><モの音 
量を調節します。 


□ □加（切） 

□ □□□り） 

■ □加似* 

■ ■加レ） 


P .83 


■ ■■□ (4) 


■ ■■■巧) 


節電 



一定時間カメラの操作をしないとさ 
に、自動的に電源を切るかどラかを 
設定します。 

•入* 

•切 


P .30 


日付/時刻 日付、時刻、日付スタイルを設定しま 



* 1詳しくは 、 r [旧（設定）]メニューの[電子音]と 、 [ra (マイカメラ）] 
ニューの音の各設定について （ P . 1 33) 」をご覧ください。 
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項目•画面 巧客 I 参照先 




液晶 モニターのメニューやメッセー 
ジを、どの言語で表示するかを設定 
します。 


English 

- Italiano 

Deutsch 

- Norsk 

Frangais 

- Svenska 

Nederlands 

- Espanol 

Dansk 

•な语 

Suomi 

-日本語* 


P .28 


ビデオ出力ち式 


画像の再生時に、 SET ボタンを押しな 
びら MENU ボタンを巧してち、表示す 
る言!吾を変更でさます。 


ビデオ出力方式を設定します。 
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7イカメラメニユー 

このカメラでは、起動画面、起動音、シャツター音、操作音、セ>1レフタイマー 
音を選べます。また、各項目の[巧][巧]には、同おされているソフト 
ウェアを使って、お好きなマイカ^ラコンテンツを登録でさます。オンラ 
インフオトヴービスに anon Image Gateway 」 か5同個のソフトウェ 
アを通じてコンテンツをダウン□ードし、登録することもでをます。 
詳しくは、同おのソフトウェアクイックガイドをご覧くださし、。 


初期設定 


項目*画面 

内容 

参照先 


III たット 

お化； 1 1おが 
囲 1 

因,） 1 
®» 1 

V ')1 

か） 1 


起動画面、起動音、シャッター音、操作 
音、セルフタイマー音に共通するテー 
マを選びます。 *1 
. の 彻） 

D * 

m 

ta 

P .44 


ill 觸画面 

お 1 

图 化 がが 
歐 1 

か） 1 

.こ.，） 1 

か） 1 


電源を入れたとをの起動画面を選 
びます。 

.岡 烟） 

D 牛 

m 

m 

P .44 


ill 起動 音 

お 1 
国 1 

励 化 「1おが 

®>) 1 
.こ"） 1 

か） 1 


電源を入れたとさの起動音を選び 
ます。* 1 
.固 烟） 

n * 

巧 

の 

P .44 


* 1詳しくは、 r [旧（設定）]メニューの[電子音]と、 [ ES (マイカメラ）] 
ニューの音の各設定について （ P . 1 33) 」をご覧ください。 
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項目•画面 巧客 参照先 


シャツター音 


111 シでッタ ー 1 

お 

1 

おイ 

1 

凶 >) 

1 

か） 

把11おが 

.こ.)） 

1 

か） 

1 


シャッターを全押ししたとさの音を選 
びます。動画撮影時にはシャッター音 
は鳴0ません。*] 

•固伽） 

D* 

m 

m 


P .44 


操作音 


1 rrr g 崎 1 

お 

1 

国 

1 

困,） 

1 

か） 

1 

が 

化11おが 

か） 

1 


シャッターしツがのボタンを操作した 
とさの音を選びます。 *1 


. 网烟) 

m 

m 


P .44 


セルフタイマー音 


セルフタイマー撮影で2秒前をお知6 
せする音を選びます。 *1 


.固烟) 

D* 

m 

EH 


P .44 



* 1詳しくは、 r [旧（設定）]メニューの[電子音]と、 [ra (マイカメラ）] 
ニューの音の各設定について （P. 1 33) 」をご覧ください。 
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[旧（設定）]メニユーの[電子音]と、[团（マイカメラ）]メニユーの 
音の各設定について 

起動音、シャツター音、操作音、セルフタイマー音を消すときは、廣テ 
音]を脚]にしてから、音の各設定を個別に脚]にします。[電子音]び 
[入]になっていると、音の各設定び[切]になっていてち、電子音び鳴り 
ます。 

詳しくは、下の表をご覧ください。 



[(田嚴定)]メこユーの區子音]の設定 

[AJ 

脚] 

[ E 3( マイカ ラ)]メ ニ ユ-0^ 
各項 g の言筑 

(巧壁 S 音]/[シャッター音]/ 

[操作音]/[セルフタイマー音]) 

晒] 

〇 [電子音] 

X 

旧] 

〇 田] 

〇 [田] 

[旧] 

〇 [脚 

〇 [四 

[脚 

〇 [四 

〇 [脚 


〇 ：[] の音が鳴る 
X :鳴5ない 
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ずべての設定を初期が態に戻ず 

[曰付/時刻]、[言語]、[ビデオ出力ち式]政外の;<ニュー設定と、ボタ 
ン操作による力^ラの設定をすべて初期設定に戻します。 



緑色のノ（ワーランプび点灯するまで、 
メインスイッチを押します。 

モードダイヤルの位置は、どちらでも 
構いません。 


MENU ボタンを5秒し:^上押し続けま 
す。 

を句ボタンで [0 K ] を選びます。 
初期化を取0消すとさは、[キャンセ 
ル]を選びます。 


PC|il SET - : 、いし ’ jV d 、 り： 

prLOOO"®<i 


0 LU 下の設定は、初期状態に戻りません。 

• マニュアルホワイトバランスで記憶した白データ （ P .72) 
• 新しく登録したマイカメラコンテンツ （ P .4 巳） 
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メッセージー覧 

撮該 • 再生中に表示されるメッセージ 

撮影または再生中に液晶モニターに表おされるメッセージにはな下のをの 
びあ0ます。 

処理中... 

:撮影した画憬を CF 力ードに記録しています。 
再生モードを起動中です。 

CF カードがあ0ません ’‘ 

: CF カードび力;ラに入っていないときに撮影 
または再生しよラとしました。 

記録でさません 

: CF 力ードび力;ラに入っていないのに撮影し 
ようとしました。 

CF カードが異常です 

: CF カードに異常びあります。 

CF カードがいっぱいです 

: CF カードの容量いっぱいに画撤び記録されて 
いて、これ上画像を記録でさません。または、 
これ政上プ U ント指定を保巧でをません。 

ファイル名が作成できま 
せん 

:力ラび作成しよラとするディレクト U と同じ 
名前のファイルび存在する、もしくは、すでに 
ファイル番号び最大値になってしまったため 
に、ファイル名を作成でをません。撮影メ 
ニューで[番号の U セット機能]を[入]に設 
定してください。必要な画像をコンピューター 
に取り込んだ棲、 CF 力ードを初期化してくだ 
さい。なお、初期化すると、 CF カード内の画像 
およびデータはすべて消去されまず。 

パッテリーを交換してくだ 
さい 

:バッテリーの残量びかな <、カメラび動作不能 
です。ただちに充電されたバッテ U —に交換ず 
るか、バッテリーを充電してください。 

画像がありまはん 

: CF カードに画像び記録されていません。 
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画像が大をすざまず 

: 3200 X 2400 画素より大きなサイズの画像、 
または別の力:ラで撮影した動画を再生しよう 
としました。 

互換性のない JPEG でず 

:互換性のない JPEG フォーマットの画像を再生 
しよラとしました。 

データが壊れています 

:データび破壊されている画像を再生しよラとし 
永し 7(-0 

RAW 

: RAW 形式で記録された画像を再生しよラとし 
永 しすし 0 

認識でさない画像です 

:特殊なフォーマット（他社力ラ特有の記録 
フォーマットなど）で撮影した画像、または別の 
カメラで撮影した動画を再生しよラとしました。 

拡大でをない画像です 

:別のカメラちしくは異なるフォーマットで撮影 
した画像、またはいったんコンピューターに取 
り込んで加工した画像を拡大しようとしました。 

回転でさない画像でず 

:月リのカメラちしくは異なるフオーマツトで撮影し 
た画像、またはしわたんコンピューターに取り込 
んで加工した画像を回転させようとしました。 

互換性のない WAVE でず 

:録音済みの音声 ><モの形式び正し < ないので、 
この画像に追加録音でさません。 

プ□テクトされています 

:プ□テクトされてし倚画像を消ましようとしま 
した。 

指定がをずぎます 

:プ U ント指定、送信指定、スライドショーの画 
像指定び多すざます。これ政上指定でさません。 

指定でさない画像です 

: JPEG しが促)ファイルをプ U ント指定しようと 
しよ しすし 0 
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Exx :力;><ラに異常が発生しました。いったん電源 

を入れ直して、巧び撮影または再生してくだ 
さい。頻繁に、この エラーコー ドが表示される 
とさは、故障ですので rxxj の数値を控えて 
サービスセンターへお持ち < ださい。また、撮 
影直後にこの エラーコー ドび表示されたとさ 
は、撮影されていない場合げありますので、巧 
生モードに切り換えてご確認ください。 
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カメラタイレクトが応プ U ンターでプ U ント中に 
表示されるメッセージ 

別売の力;ラダイレクト対応プリンターでプ U ント中に、カメラの液晶モニ 
ターに表示される;><ッセージには、政下のものびあります。（プリンターに 
よって、表示されないメッセージもあります。） 


ペーパーがありません 

:ペーパーカセツトび正しく入っていないか、 
ぺーパーカセツト內にぺーパーびありません。 

インクがありません 

:インクカセツトび入っていません。またはイン 
クカセツトのインクびありません。 

指定がのぺーパーです 

:この力 ラでプリントでをないサイスのペー 
} く一びプ U ンターに取り付け b れました。 

指定パのインクでず 

:この力;><ラでプリントできない種類のインクカ 
セツトびプ U ンターに取り付け b れました。 

インクカセットが異常でず 

:インクカセツトに異常びあ0ます。 

ぺーパーとインクが不一致です 

:ペーパーのサイズとインクの種類び異な0ます。 

ぺーパーが詰まりました 

:プリント中にペーノ（一び詰まりました。 

ぺーパーが変更されていまず 

:プ U ントスタイル ニュー表示時からプ U ント 
を開始するまでの間にペーノ く一のサイズび変ね 
D ました。 

インクが変更されています 

:プ U ントスタイル ニュー表示時からプ U ント 
を開始するまでの間にインクの種類び変わりま 
した。 

プリンターバッテリー 
切れです 

:プ I 」ンターの電池びありません。 

逼信エラ— 

:通信中にエラーび発生しました。 
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プリントでをない画像です 

:別の力:ラ、ちしくは異なるフォーマツトで撮 
影した画輸、またはコンピューターに取り込ん 
で加工した画撒をプ U ントしようとしました。 

プリントでをない画像 
が XX 枚ありました 

:別の力:ラ、ちしくは異なるフォーマツトで撮 
影した画像、またはコンピューターに取り込ん 
で加工した画撒を XX 枚 DPOF 設定でプリント 
しよラとしました。 
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カメラタイレクトが応 BJ プリンタ接続中に 
表示をれるメッセージ 

力^ラダイレクト対応巨」プ U ンタに接続しているときは、！; TF のメッ 
セージが表示されることびあ0ます。 


BJ プリンタに表示されるエラー番号を確認し、 BJ プリンタの使用説明 
書もをわせてご覧ください。 


プリンターは使南中です 

:コンピューター、またはプリンターに差し么ま 
れたメモ U - 力ードからプ U ントしています。 
プリントび終了すると自動的に、カメラ內の画 
像のプリントを開始します。 

プ U ンターは準備中です 

:プ I 」ンターを準備しています。準備び終了する 
と、自動的にプ U ントを開始します。 

プ U ントへッドモ装着 

:プリントへッドび取り付けられていません。 

プリンターカバーが開い 
ていまず 

:プリンターカバーを閉じて<ださい。 

ぺーパーの種類が違いまず 

:プ U ンターで使用でをないペーパーを選んでい 
ます。プ U ントスタイルで使用でさるペーパー 
を選んで < ださい。 

紙間レパー位置げ不正です 

:紙間選択レ J (一巧置を正しい位置にしてください。 

インクが残りねずかです 

:そろそろインクタンクの交換時期です。新しい 
インクタンクをご用意ください。エラー画面で 
[続行]を選ぶと、プ U ントを再開します。 

廃インクタンクが満杯です 

:目 J プ U ンタのリセットボタンを押ずとプリン 
卜を再開しますび、お早めにお買い上げの販売 
店または修理受付窓 □ ( BJ プリンタに付属の 
一覧を参照）に廃インクタンクの交換を依頼し 
て < ださい。 
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プリンタートラブル発を :プ U ンターの電源を入れ直してください。それ 

でちエラーび表示されるとをは、巨 J プ U ンタ 
の使用説明書に記載されている最寄〇のサービ 
スセンターにご相談ください。 
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I 付録 

付録 


家庭用電源(別壳）を使5 

力少ラを連続して長時間お使いになるときや、コンピューターと接続ずると 
さは、 AC アダプターキット （ ACK 日日日）（別売)の利用をおすすめします。 

カメラの電源を切って、コンノ くクトノ くワーアダプターの取り付けや取 
りがしを行ってください。 


コンパクトパワーアダプターに電源 
ケーブルを接続し、電源プラグをコン 
セントに差し込みます。 


バッテリーカバーを開き、バッテリー 
□ックを矢印の方向に巧しなび 5 DC 
カプラー ( DR - 日日 0) を n ックされる 
まで押し込み、ノ（ッテ U —カバーを倒 
して元の位置に戻します。 


バッテ IJ— □ック DC カプラー （DR- 曰日 0) 

DC カプラー 端 テカバーを 開 さ、 DC 
端テを接続します。 

使巧後は、電源プラグをコンセントか 
5抜いて < ださい。 


〇 AC アダプターキット （ACK 已〇日 H 別売)ながの電源キットをお軌 M こなる 
と、力J>^ラやACアダプターキットの故障の原因となることがあります。 
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カーバッテリーチャージャー（別売）を使ラ 

別売の力ーノ くッテリーチャージャー (CBC-NB1) をお使いになると、自動 
車のシ方ーライターソケットか5霞原を取って、ノ くッテリーを充電できます。 

M カーバッテ U- チャージャーをお使いになるときは、必ず自動きのエ 
ンジンをかけた状態にして < ださい。エンジンをかけないで使用する 
と、車種によっては、電力を消耗する事があり、ノ（ッテ U- あびりの原 
因となります。また、取りがすとさち、必ず自動車のエンジンをかけた 
まま行ってくださし、。 


自動車のエンジンをかけた状態で、シ 
ガープラグを自動車のシガーライター 
ソケットに接続します。 


バッテ U —を図のよラに、バッテ U — 
チャージャーの契までしっかり押し込 
みます。 

バッテ U — は、バッテリーの矢印と 
カーノ くッテ U —チャージャーの矢印を 
合わせて正しく入れてください。 

充電中はチャージインジケーターが赤 
色に点灯し、充電び完了すると緑色に 
点巧します。 

充電終了後、カーバッテ U —チャー 
ジャーをシガーライターソケットか!5 
抜さ、バッテリーを取り出します。 

Eu ♦ エンジンを止めるとさは、充電を中止し、シガープラグをシガーライ 
夕ーソケットか日抜いてください。 

♦ 充電を再開するときは、エンジンをかけてか5シガープラグをシ 
ガーライターソケットに差しをんでくださし、。 

• この力ーバッテ U- チャージャーは、マイナス接地き専用です。プラ 
ス接地車では、お使いになれません。 


シガーライターソケット叫 
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カメラのお手入れ 

力方ラ本体やレンズ、ファインダー、液晶モニターなどびミちれたときは、 
次の方法でク U —ニングしてください。 

〇絶対にシンナーやベンジン、中性洗剤や水などを使ってク U —ニング 
しないでください。部品の変形や故障の原因になることびあります。 

カメラ本付： 

やわ5かい巧や方ガネ拭きなどで'汚れを拭き取ってください。 

レンズ 

市販のブ□ワープラシでほこ〇やゴミを吹き払った後、やわ5かい布で 
軽 < 拭さ取ってください。 

〇力;><ラ本体やレンズは、絶対に有機溶剤を含むク U —ナーなどでおか 
ないでください。どうしてもちれが落ちないとさは、最寄りのキヤノン 
サービスセンター（別紙の r 修理サービスご相談窓□」をご参照くだ 
さい）にご相談ください。 


ファインダー、 液晶 モニター 

市販のブ□ワーブラシでほこりやゴ S を吹さ払ってください。巧れびひ 
どいときは、やわ5かい巧やメガネ拭きなどで軽くこすって汚れを落と 
して < ださい。 

( I 絶巧に液晶モニター表面を強くこすったり、強く押したりしないでくだ 
さい。液晶モニターの故障やトラブルの原因となります。 




故障かなと思った s 
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現象 

原因 

対処 

カメラび動作しない 

電源び入っていま 
せん。 

•メインスイッチをしばらく巧し 
て < ださい。 

バツテ U —カバー 
または CF カードス 
□ツトカバーび開 
いています。 

•バッテ U —カバーまたは CF 力 
ードス□ットカバーびしっかり 
と閉じていることを確認してく 
ださい。 

バツテ U —の電圧 
び足りません。 

•十分に充電したバッテ U —を力 
メラに入れてください。 

• 家庭巧電源を使用して < ださい。 

力><ラとバツテ|」 
-の接触不良です。 

•パッテリーの電極を乾いたされ 
いな巧で拭いてください。 

撮影びでさない 

モードダイヤルを 
因（再生）に合わ 
せています。 

•モードダイヤルを〇、〇 M 、 
。 ' または•■にしてくださ 
い。 

スト□ボび充電中 
です。 

•充電び完了すると、インジケ 
一夕一び穏色に点灯します。 
シャッターボタンを押してく 
ださい。 

CF カードの空さ容 
量びありません。 

• 新しい CF カードを入れてくだ 
さい。 

•必要であれば、カードに記録さ 
れている画像をコンピューター 
に取り込んでから画像思肖去し、 

空さ容量を増やして < ださい。 

CF カードび正し< 
フ オー マツ トされ 
ていません。 

• CF 力ードを初期化してくださし、。 
♦「 CF カードを初期化する 
( P .9 已）」参照 

• CF カードの論理フォーマット 
が壊れている可能'性があります。 
キヤノンのお客様ごネ目談窓□に 
お問い合わせください。 
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現象 

原因 

対処 

レンズび出たまま 
で収納されない 

電源を入れたまま、 
バッテ U —カバー 
または CF カードス 
□ットカバーを開 
けよラとしました。 

•バツテ U —カバーまたは仁 FA 
-ドス□ツトカノ く一を閉じた後、 
電源を切ってください。 

CF 力ードへの記録中 
に、バッテ1」ーカバ 
一または CF カードス 
□ットカバーを開け 
よラとしました。（警 
告音び鳴ります。） 

•バツテ U —カバーまたは仁 FA 
-ドス□ツトカノ（一を閉じた後、 
電源を切って<ださい。 

バッテ1」一の消耗 
び早い 

常湿 （23 む）で使 
巧しているとをに消 
耗び早い場合は、パ’ 
ッテリィ篤命です。 

•新しいバツテ U - と交撰してく 
ださい。 

パッテ1」一び充電 
でさない 

バッテ U —の寿命 
です。 

•新しいバツテ U - と交撰してく 
ださい。 

バッテ U —とバッテ 
1」ーチャージャーの 
接触不良です。 

•パ’ツテ U —をノ（ツテ U —チャー 
ジャーにしっかりとセツトして 
<ださい。 

•バツテ U —チャージャーのコネ 
クターを電源コンセントにしっ 
かりと差し込んでください。 

画傲びぼやけている 

ピントがあまい 

カメラび動いてい 
ます。 

•シゎツターボタンを押ずとさに、 
カメラを動かさないよラに注意 
して < ださい。 

AF 桶助光投光部び何 
かで覆われているた 
め、 オー トフ オー カス 
び機能していません。 

•冉 F 補助光投光部に、指などが 
かからないよラに注意してくだ 
さぃ。 

冉 F 浦助光の設定び 
[切]になっていま 
ず。 

• AF 補助光の設定を[入]にし 
てください。か.12己） 
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現象 

原因 

対処 

画傲びぼやけている 

ピントがあまい 

被写体びピントの 
合ラ範囲からはず 
れています。 

•被写体から 76 cm 切上離して 
<ださい。 

•被写体から 26 cm (ワイド端 
のとを] 6 cm ) 〜 76 cm の距 
離で撮影するとをは、マク□モ 
ードで撮影して<ださい。 

•遠くの被写体を撮影する場合は、 
遠景モードで撮影してくださし、。 

撮影した画债の被 
写体び暗すざる 

撮影時の光量び不 
足しています。 

•スト□ボをオンにして<ださい。 

被写体び周辺部に比 
ベて暗すぎます。 

•露出補正値をプラス側に設定し 
てください。または、スポット測 
光ををお使いください。 

被写体び遠すぎてス 
卜□ボ光び届いてい 
ません。 

•スト□ボをお使いになるときは、 
力><ラを被写体から3.已171(ワイ 
ド端）/ 2 m (テレ端）内に近づ 
けて < ださい。 

撮影した画憬の被写 
体び明るすざる 

被写体び近すざて、 
スト□ボ光び強すざ 
ます。 

•スト□ボをお使いになるとをは、 
力分ラを被写体から 26 cm 政上 
離してください。 

被写体び周辺部に比 
ベて明るすぎます。 

•露出補正値をマイナス側に設定 
してください。または、スポット 
測光ををお使いください。 

照明び直接、もしく 
は被写体の表面で 
反射して力 ラに入 
つています。 

•被写体に対するカメラのアング 
ルを変えて < ださい。 

スト□ボびオンにな 
つています。 

•スト□ボをオフにして<ださい。 
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現象 

原因 

対処 

スト□ボび発光し 
ない 

スト□ボびオフにな 
つています。 

•スト□ボをオンにして<ださい。 

テレビに出力でを 
ない 

お使いの地域のビデ 
才出力形式に合って 
いません。 

•正しいビデオ出力形式 （NTSC 
または PAL ) に合わせて < ださい。 
( P .130) 

izQ で撮影していま 
す。 

• eQ ではテレビに出力で定ませ 
ん。他の撮該モードで撮影して 
<ださい。 

ズームの操作びで 
をない 

動画撮影中に、ズー 
ムボタンを押しまし 
た。 

• 動画を撮影する前にズーム操作 
をして < ださい。 
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主な仕様 

すべてのデータは、当社測定条件によります。都合により記載内容を予告な 
しに変更することびあります。 


IXY DIGITAL 300a 


カメラ部有効画素数：約20日万画素 


撮儘素子 ：1/2.7型 CCD (総画素数約210万画素） 

レンズ ：已 .4 ( W ) -16.2 ( T ) mm 

(3 已 mm フイルム換算3己 （ W ) -]0已（下） mm ) 
F 2.7 ( W ) - 4.7 ( T ) 


デジタルズーム ：最大 2.5 倍（光学ズームと合わせて最大7.已倍のズー 

ムび可能） 


光学ファインダー 

1次結像式実像光学ズームファインダー 

液晶モニター 

1.5 型低温ポ U シ U コン TFT LCD 約] 2万画素 

オートフォーカス 

TTL 3点 AiAF / TTL 中央]点 AF 
フォーカス□ック可能 

撮影距離 

通常撮影： 76 cm 〜〇〇 

マク□撮影：16 ( W ) /2目订）〜7目 cm 

シャッター 

；><カニカルシャッター+電子シャッター 

シャッター速度 

1已〜1/1已〇〇秒 

•] 〜1/6砂は、スト□ボの設定び[ス□-シンク □] 
または[スト□ボオフ]時設定可能 
•] 日〜1秒は、長砂時撮影時に設定可能 
•] 己〜 1.3 秒は、ノイズリダクション処理あり 

測光方式 

評価測光（測距点に連動）/スポット測光 

露出制御方式 

プ□グラム AE 

露出補正 

+ 2段 （1/3 段ステップ） 

感度 

ISO 已0 / ] 00 / 200/ 400相当/才ート（才ート 
時は、 IS 日已日〜]已〇相当の間で自動設定） 

ホワイトバランス 

T T L オートホワイトバランス/プ U セットホワイ 
トバランス（太陽光/<ちり/電球/堂光な/堂光 
灯り）マニュアルホワイトバランス 

スト□ボ 

赤目緩和オート/オート/オン/オフ/ス□ーシン 
ク〇 

スト□ボ連動範囲 

通常撮影： 76 cm 〜3.已 m ( W ) / 7目 cm 〜 2.0 m ( T ) 
マク□撮影： 2目 cm 〜7目 cm ( W / T ) 
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撮影モード 

:オート/マニュアル/スティッチアシスト/動画 

連続撮影 

:約2.己画像/秒（ラージ/ファインモード、液晶モニ 
夕一非表示のとき） 

セルフタイ7— 

:約] 0秒、約2秒後に撮影 

パソコン接続撮影 

: US 巳接続時 、 RemoteCapture (同捆のソフトウエ 
ア）で撮影可能 

記録媒体 

:コンパクトフラッシュカード (Type I ) 

画像ファイルフォーマット 

: DC ド1 DPOF 対応 

画像記録フォーマット 

:静止画 ： 」PEG (Exit 2.2) *2 
動画 ： AVI (画像データ ： Motion JPEG / 

音声データ ： WAVE (モノラル)） 

圧縮率 

:スーパーフアイン/フアイン/ ノーマル 

記録画素数 

:静止画： 

ラージ：] 600 X 1200 画素 
ミドル： 1024 X 7 己8画素 
スモール：巨40 X 480画素 
動画： 

巨 40 X 480 画素（約4秒） 

320 X 240画素（約1日秒） 

160 X 120画素（約30砂） 

約20フレーム/秒 C ) 内は1回の記録時間です。 

再生モード 

:シングル再生/インデックス再生（サムネイル目 
画像）/拡大再生（液晶モニター上で最大約10倍 
に拡大可能）/スライドショー/専用プ U ンター 
( CP -10 日、 CP -10) への画像出力、 BJ プ U ンタ 
への画像出力（ダイレクトプ U ント） 

表示言語 

: English / Deutsch / Frangais /Nederlands / Dansk 
/ buomi / Italiano / Norsk / Svenska / Espanol / 
ミ又语/日本語 

マイカメラ（カスタ7イス）：起動画面/起動音/シャツター音/操作音/セル 

機能 

フタイマー音の設定び可能。同捆のソフトウェア 
やオンラインフォトサービス 「Canon Image 
Gateway 」 からこれらのコンテンツをダウン 
□ー ドしても設定可能 

Canon Image Gateway 

:同相のソフトウェアを使って 、 Canon Image 

対応機能 

Gateway の会員登録、画儘のアップ□—ド、力; 
ラへのマイカメラコンテンツのダウン□ー ドび可能 
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インターフェース 

: USB (mini- 巨） 

映撤/音声出力端子 （ NTSC または PAL 切り換え可 
能、モノラル音靑） 

電源 

:専用充電式 1」 チウムイオン電池 NB -1 LH / NB -1 L 
専用コンパクトパワーアダプター CA - PS 已日〇 
専用カーバッテ U - チャージャー CBC - NB 1 

動作温度 

:日〜40む 

動作湿度 

:1 0〜90% 

大ささ 

(幅 X 高さ X 與行き） 

: 94.8 X巨2.已X 31 .5mm (突起部を除く） 

質量 

:約245 呂 （本体のみ） 

( W ): ワイド端 （ T ): テレ端 


* 1 DCF は（社）電子情報技術産業協会 （ J 曰 TA ) で、主として DSC 等の画像ファイル等を、関 
連機器間で簡便に利用しあえる嚴境を整えることを目的に標準化された規格に esi 即 
rule for Camera File system 」 の略称です。 

でこのデジタルカメラは、 Ex け 2.2 煩称 「Exif Print 」） に対応していまず 。 Exit Print は、 
デジタルカメラとプ I 」ンターの連携を強化した規格です 。 Exif Print 対応のプリンターと 
連携ずることで、撮影時の力^ラ情報を活かし、それを最適化して、よりきれいなプリント 
出力結果を得ることびできます。 


バッテリー性能 


バッテリーパック NB -1 LH (フル充電) 


撮影画憬数 

液晶 モニター 表示 

約1已〇画傲 

液晶 モニター 非表示 

約420画像 

再生時間 

約10□分 


* 動画データは除をます。 

* 使用環境湿度び下びると、ノ くッテリーの性能び低下したり、ノ くッテリーアイコンび 
早めに表示されることびあります。このような場合は、使用直前までポケットなど 
に入れて温めてから使巧すると、ノ くッテ U - の性能び回復ずることびあります。 

<測定条件> 

撮影：常温 （23 む）、20秒間隔でワイド端とテレ端撮影を交互に繰り返し4回 
に1回スト□ボ使用時、8回に1回電源を切/入操作 
再生：常温（23で）、1画慷あたり3砂間隔で連続再を 
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記録画像巧（目ま) 



FC -8 M 

rc -1 日 M 

FC -32 M 

FC -64 M 

FC -128 M 

0(1 目日日 X に00釀） 

回 

7 

15 

31 

64 

128 

□ 

11 

24 

49 

100 

200 

□ 

24 

48 

99 

200 

401 

のり日 24 X 768 麵） 

回 

16 

32 

67 

13已 

271 

□ 

24 

49 

102 

20日 

412 

□ 

46 

92 

189 

37目 

760 

曰 （640 X 48 日釀） 

回 

3己 

70 

143 

288 

577 

□ 

50 

99 

206 

415 

831 

□ 

87 

172 

353 

707 

1417 

動画 

咖 (640 X 4801^) 

目秒 

A 

13秒 

27秒 

日日秒 

113秒 

圆 "20 X 2401*) 

1み 

3目秒 

7已秒 

1己2秒 

30已秒 

B ( 160 X 1201*) 

48秒 

目7秒 

198秒 

399秒 

799秒 


-動画の1回の撮影時間は、国:約4砂、圓:約1□秒、關:約3□砂です。表中の 
数値は、繰り返し撮影した場合の最大記録巧能時間です。 

□ (ラージ) 、の (ミドル)、且(スモール)、画!、画、圆は記録画素数を表します。 
■回(スーノ くーファイン）、 □ (ファイン）、 □ レーマル)は圧縮率を表します。 


画像の容量（目ま) 


記録画素数 

1 圧縮率 

回 

□ 

□ 

D 

(1600 X 1200) 

9已 7 K 己 

61 1 KB 

302 KB 

の 

(1024 X 768) 

4已 OK 己 

2白 4 K 己 

] 己己 K 己 

且 

( 640 X 480) 

208 KB 

141 KB 

79 K 己 


國 （ 640 X 480) 

白00 K 己/争少 

動画 

圍 ( 320X 240) 

380 KB / 秒 


關 （ 1目日 X 120) 

1 30 K 己/秒 
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コンパクトフラッシュカード 


カー ドス□ットタイプ 

Type I 

外形寸法 

36.4 X 42.8 X 3.3 mm 

質量 

約1 □邑 


バッテリーパック NB -1 LH 

形式 

充電式 U チウムイオン電池 

公称電圧 

DC 3.7 V 

公称容量 

840 mAh 

充放電 

約3日0回 

使用温度 

0-4013 

大ささ 

32.3 X 49.8 X 10.6 mm 

質量 

約29 邑 


バッテ U - チャージャー CB -2 LS 


定格入力 

: AC ] 00〜24 0 V (己 0/60 HZ ) 

7.已 VA (] 00 V )〜 10.5 VA C 240 V ) 

定格出力 

: DC 4.2 V / a 已 A 

充電時間 

:約130分* 

使用温度 

:〇〜40む 

大ささ 

: 90.4 X 已 6.0 X 28.0 mm 

質量 

:約78旨 


バッテ U - パック NB -1 LH の充電時間 


コンパクトパワーアダプター CA - PS 已00 

(別売の AC アダプターキット ACK 已〇〇に同個） 


定格入力 

: AC ] 00〜24 0 V (己 0/60 HZ ) 

16 VA C 100 V ) 〜2巨 VA に 40 V ) 

定格出力 

: DC 4.3 V /1.5 A 

使用温度 

:〇〜40む 

大ささ 

: 42.6 X 104.4 X 31.4 mm 

質量 

:約180呂 
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-バツテリーチヤージヤー CBC - NB 1 (別売) 


定格入力 

DC 12 - 24 V 4.3 W 

定格出力 

DC 4.2 V / a 已已 A 

充電時間 

約130分* 

使用温度 

0-4013 

大ささ 

90.4 X 已 6.0 X 28.0 mm 

質量 

約106邑 


* バッテ U - パック NB -1 LH の充電時間 






赤目糖和機能 . 

圧縮率 . 

色効果 . 

インジケーター ....... 

インデックス再生... 
液晶モニター 

使い方 . 

表示される情報 . 


オートフ オー カス . 3己，66 

オー I - モード' . 吕〇 

音声メモ . 86 


オンラインアルバムサービス….46 
オンラインプ U ントサービス….46 



カーバッテ U —チャージヤー ...... 143 


回転表术 . 8已 

拡大表示 . 81 

画像確認時間 . 49 

家庭用電源 . 142 

力>^ラダイレクト対応巨 J プリンタ...101 
力>^ラダイレクト巧応プ|」ンター ...... 100 

記録画素数 . 50 

言日百言文も . 28 

広角 . 38 

コンピューターへの 

画像の取り込み . 120 


サ行 


再生メニュー . 127 

再生モード . 20 

お?メニュー . 1吕4 

撮影モード . 20, 48 

設定でさる機能 . 78 

シャッターボタン . 36 

全巧し . 37 

半巧し . 36 

消ま 

1 画像消去 . 93 

全画债消ま . 94 

シングル再生 . 80 

ステイッチアシスト亡ード... 20,己8 

ス I - □ボ . 已2 

スポット測光砕 . 33, 67 


記号/アルフアベツ 


1画像の容量 . 1已2 

冉 C アダプターキット （ ACK 巳0 0)... 142 

AE □ック . 64 

冉 F 補助光 . 37 

冉 F 枠 . 33, 36 

冉 iAF . 3已 

冉 V ケーブ J レ AVC - DC ] 00 ...119 

Canon Image Gateway . 4己 

CF 力ード 

入れる . 25 

記録画像数 . 152 

初期化 . 95 

取0扱し1 . 2已 

DIGIT 冉 L 端子...101，102，122 

DPOF . 88, 9已， ] ]7 

DPOF を信指定 . 1]7 

DP 曰 F プ1」ント指定 . 109 

画徹指定 . 109 

プリント .] 1已 

プ U ントスタイル . 112 

1」セット . 114 

FE □ック . 6已 

侶0感度 . 7已 

USB ケーブル . 122 


が I 1155 


索引 


3 0 4 9 2 12 
已己7 18 3 3 
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夕行 


ダイレクトインターフェース 

ケープル .....16. 100, 
ダイレクトプ U ント . 


スライド シヨー . 88 

再生間隔 . 91 

U ピート設定 . 91 

設定> ニユー . 1日 

節電機能 . 30 

セルフタイマー . 2,已7 

測光方式 . 67 


gii . 38 

ホワイトバランス . 71 

マイカ分ラ機能 . 44 

マイカ分ラコンテンツ . 44 

ダウン□-ド . 47 

登録 . 45 

ファイルフォーマット . 45 

変更 . 44 

スイカ:< ラ六ニュー . 131 

マクロモード . 已4 

マニュアルホワイトバランス… .72 

マニュアルモード . 20 

インスイッチ . 29 

木 ッセージ 

撮影.再生中 . 135 

プ U ンタ接続中 . 140 

(カメラダイレクト対応 BJ プ U ンタ） 

プ U ント中 . 138 

(力^ラダイレクト対応プ1」ンタ ー) 
モードダイヤル . 20 

1」ス[-ス巧ップ . 17 

連続撮影 . 56 

露出 . 64, 68 


縦横自動回転 . 76 

長秒時設定 . 69 

デジタルズーム . 38,已己 

電源 . 29 

動画再生 . 83 

動画モード . 2□，已1 


八巧 


バッテリー 

入れる . 23 

残量 . 24 

充電する . 21 

性能 . 151 

取が腸 . 22 

バッテリーパック . 23 

パワーランプ . 29 

ヒストグラム . 34 

日付/時刻 . 27 

ビデオ出力方式 . 119 

ファイル番号 . 77 

ファインダー . 3己 

フォーカス□ック（冉 F □ック） ...... 6吕 

プ U ント設定（ダイレクトプリント時) 

プ U ントスタイル . 105 

プ U ント枚数 . 105 

プ I 」ント領域 . 107 

プ□テクト . 92 


16 
0 9 





















































付録 I 


補修用性能部品について 

保守サービスの為に必要な補修巧性能部品の最低保有期間は、製品の製造 
巧切り後7年間です。（補修巧性能部品とは、その製品の機能を維持するた 
め1し必要な部品です。） 


この装置は、情報処理装置等電波障害自ま規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づだ巧ス回青 
報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますび、この装置び 
ラジオやテレビジョン受信磯に近接して使巧されると、受信障害を弓 I を起こすことびありま 
す。カメラユーヴーガイ K (本書)に従って正しい取り巧し、をしてがさい。 


① 本書の内容の一部または全部をお断で転載することは、禁止されています。 

② 本書の内容に関しては、将来予告か^要することびあります。 

感本書の内容については万全を期していますび、万一不審な点や誤り、記載ちれなど、 
お気付苗の点びありましたら、最寄りのキヤ乂/お客様ご相談窓□までご連絡づごさい。 
連絡先は、本書巻末に記載してあります。 

獲このカメラを運巧した結果については、上記にかかわらず責任を負いかねまずので、 
ご了承がだい。 


• Canon は、キヤノン株式会社の商標です。 

• Canon Image Gateway および Ima 吕 e Gateways 、 日本国内における登録商 
標です。 

• CompactFlash (コンパクトフラッシュ）は 、 SanDisk Corporation の商標 
です。 

• DCF は、（社）電子 I 菌艦術産業協をの団体商標で' 日本国内に樹ブる鹽1§標でず。 

• DCF □ゴマークは、（社）電モ情報技術産業協会の roesign rule for Camera 
File system 」 の規格を表ず団体商標です。 

• その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 








